Cable de tiro RCS® y RINGSPANN-"
Palanca de freno manual RCS®

Cable de tiro RCS®

Cable de tiro RCS® para freno DV 020 FKMy DH I — g‘l’_l”g;‘(')oF”K‘;;'a DVO20FkMy

020 FKM asi como DV 020 MKM y DH 020 MKM H ” _
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Los extremos de los cables estan disefiados € e
para fijacion al freno o a la Palanca de freno ma-

nual RCS® B 50452. Conexion para DV 020 MKM y

7 DH 020 MKM
Caracteristicas EE - e
+ Deslizamiento suave . a

« Recubrimiento interior de acero inoxidable
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Conexidn para la Palanca de freno
+ Adecuado para radios de curvatura manual RCS® B 50452 M

pequenos N i
« Elementos de acero galvanizado % E R

- Varilla de acero inoxidable
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Una extensa gama de productos de sistemas

de control remoto RCS® se pueden encontrar
en el catdlogo "Sistemas de control remoto
RCS®".

Palanca de freno manual RCS®
B 50452 205,5

La Palanca de freno manual RCS® B 50452 se 82 101,6

utiliza para operar el freno DV 020 FKM y DH :
020 FKM asi como DV 020 MKM y DH 020 MKM é
@%@ :

en conexion con el Cable de tiro RCS®.

Numero de articulo: 4561-000001-R50452 . R %7,737 .
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Caracteristicas
« Dos posiciones: "abierto" o "cerrado”

« Pasando el punto cero, con autobloqueo

« Compensacion del desgaste de las zapatas Interruptor eléctrico:
de cierre o apertura

« Conexion para los Cables de tiro RCS® ‘ (opcional)
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« Disponible con sensor eléctrico (abierto o \
cerrado) opcional

Una extensa gama de productos de sistemas
de control remoto RCS® se pueden encontrar
en el catdlogo "Sistemas de control remoto I
RCS®". 228

Posicig )
Onen el punto cero, con autobloqueg -
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