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HS 075 FHM
– 

H

S

75 mm 075

F

H

M

10 kN, 20 kN, 30 kN, 40 kN 
55 kN

010

055

HS 075 FHM, 
10 kN :

HS 075 FHM - 010

HS 075 FHM

010 020 030 040 055

mm Nm Nm Nm Nm Nm
520 1 500 3 000 4 400 5 900 8 100
630 1 900 3 800 5 700 7 600 10 400
710 2 200 4 400 6 600 8 800 12 100
900 3 000 5 900 8 900 11 900 16 300

1 250 4 400 8 700 13 100 17 500 24 000
1 600 5 800 11 500 17 300 23 100 31 800
2 000 7 400 14 700 22 100 29 500 40 500

10 kN 20 kN 30 kN 40 kN 55 kN

25 
140 

50 
140 

70 
140 

95 
140 

125 
140 

82 cm3 82 cm3 82 cm3 82 cm3 82 cm3

95 kg 95 kg 95 kg 95 kg 95 kg

0,4
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D
mm 520 630 710 900 1 250 1 600 2000

X
mm 34 34 25 25 20 15 15

137-3 137-4137-2

G1/4“ G1/4“

HS 075 FHM
– 

•

•

• ISO 12944 C4-L 

• W = 20 

40 mm 

•

•

• ISO 12944
C4-H C5M-H

370 + W


