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35 41 - 47 0,15 38 5 900 10,5 3 0,8 6 035004
40 47 - 55 0,15 52 5 700 10,5 3 0,9 6 040004
46 54 - 62 0,20 89 9 800 12,5 4 1,1 8 046004
52 60 - 72 0,20 120 9 500 12,5 4 1,3 8 052004
62 70 - 80 0,21 170 9 200 12,5 4 1,7 8 062004
72 80 - 90 0,21 235 8 900 12,5 4 2,1 8 072004
80 90 - 100 0,27 340 14 200 16,5 5 2,2 10 080004
90 100 - 110 0,27 450 14 200 16,5 5 2,6 10 090004

100 110 - 120 0,28 560 14 200 16,5 5 3,1 10 100004
110 120 - 130 0,28 620 13 700 16,5 5 3,4 10 110004
120 130 - 145 0,30 760 13 700 16,5 5 3,8 10 120002
130 145 - 155 0,30 1 230 19 600 21,0 6 4,0 12 130002
140 155 - 170 0,34 1 350 19 600 21,0 6 4,5 12 140002
155 170 - 185 0,37 1 500 19 600 21,0 6 5,1 12 155002
170 185 - 200 0,43 1 600 19 600 21,0 6 5,8 12 170002
185 200 - 220 0,47 1 800 19 600 21,0 6 6,4 12 185002
200 220 - 240 0,50 2 850 29 400 31,5 8 6,7 14 200002
220 240 - 260 0,57 3 150 29 400 31,5 8 7,8 14 220002
240 260 - 280 0,64 3 450 29 400 31,5 8 8,5 14 240002
260 280 - 300 0,70 3 700 29 400 31,5 8 9,4 14 260002
280 300 - 325 0,75 4 100 29 400 32,0 10 10,2 16 280002
300 325 - 350 0,80 4 500 29 400 32,0 10 11,3 16 300002
325 350 - 375 0,80 5 300 29 400 32,0 10 12,5 16 325002
350 375 - 400 0,80 5 800 29 400 52,0 10 12,7 16 350002
375 400 - 425 0,85 6 300 29 400 52,0 10 13,7 16 375002
400 425 - 455 0,95 6 500 29 400 52,0 10 15,0 16 400002
425 455 - 485 1,00 6 000 24 500 52,0 12 16,1 18 425002
455 485 - 520 1,05 6 600 24 500 52,0 12 17,1 18 455002
490 520 - 560 1,10 7 200 24 500 52,0 12 18,3 18 490002

클램핑 요소 평 요소 KFD
평 요소 플랜지 만드렐 KFDF 의 구성 용 
동일 크기 - 상이한 클램핑 지름

발주 방법

발주시 클램핑 요소의 크기, 귀사 부품의 클
램핑 지름, 부품 허용오차를 명기 요망:

크기: KFD 40
클램핑 지름: 50,47 mm
부품 허용오차: H7

➡ KFD 40-50,47H7

* 클램핑 지름 소숫점 이하 2 자리까지 조정가능 • ** 클램핑 요소의 클램핑 지름의. • *** 풀-백 액션으로 클램핑 하는 경우.
**** 클램핑 스트로크 H 최대는 부품없이 활성화할 경우 클램핑 요소의 부하 한계를 나타냅니다.
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