
21

ø 
Ag

Lg

ø 
Tg

21-1

MA
Nm

Ag

mm

Lg

mm

Tg

mm

Zg1 Zg2 Zg3

HKFF 66 40 48 12 34 M 12x35 M 6x16 M 5x12 048902
HKFF 76 40 48 12 34 M 12x35 M 6x16 M 5x12 048901
HKFF 86 49 48 12 34 M 12x35 M 6x16 M 5x12 048901
HKFF 96 49 48 12 34 M 12x35 M 6x20 M 5x12 048901
HKFF 106 77 68 15 54 M 16x45 M 6x20 M 6x20 068901
HKFF 114 77 68 15 54 M 16x45 M 6x20 M 6x20 068901
HKFF 124 90 68 15 54 M 16x45 M 6x20 M 6x20 068901
HKFF 134 90 68 15 54 M 16x45 M 6x20 M 6x20 068901
HKFF 150 90 68 15 54 M 16x55 M 6x20 M 6x20 068902
HKFF 160 90 68 15 54 M 16x55 M 6x20 M 6x20 068902
HKFF 175 90 68 15 54 M 16x55 M 6x20 M 6x20 068902
HKFF 190 90 68 15 54 M 16x60 M 6x20 M 6x20 068903
HKFF 205 90 68 15 54 M 16x60 M 6x20 M 6x20 068903
HKFF 225 90 68 15 54 M 16x60 M 6x20 M 6x20 068903

Zg1 DIN EN ISO 4762 

Zg2 DIN EN ISO 4762 
(2 x 180°)

Komponente Baugruppe für Handspannung
für das Umrüsten von Kegelhülsen-Flanschfuttern

Baugruppe für Handspannung (optional)
für Werkstücke mit zentraler Durchgangsbohrung

für 
Größe*

Max. zulässiges 
Anzieh-

drehmoment

Mat.-Nr.

3128-

Zg3 (4 x 90°)
bis HKFF 96 DIN 7984

ab HKFF 106 DIN EN ISO 4762

* Baugruppe für Handspannung ist für Kegelhülsen-Flanschfutter HKFF 40 bis HKFF 50 nicht erhältlich.




