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Konus-Spannelemente RLK 130
zentriert die Nabe zur Welle
sehr hohe übertragbare Drehmomente

Eigenschaften
• ZentriertdieNabezurWelle

• SehrhoheübertragbareDrehmomente

• ÜbertragbaresDrehmomentvon
580Nmbis70000Nm

• FürWellendurchmesservon
20mmbis180mm

Anwendungsbeispiel
Spielfreie Befestigung eines Exzenterhebers
undeinesKettenradesaufderAntriebswelle
einerHebevorrichtungmitKonus-Spannele-
menten RLK 130. Durch den außermittigen
Kraftangriff am Exzenterheber muss das
Konus-Spannelement neben dem Drehmo-
mentnochKräfteundBiegemomenteüber-
tragen.

Gleichzeitige Übertragung von
 Drehmoment und Axialkraft
DieindenTabellenangegebenenübertragba-
renDrehmomenteMgeltenbeiAxialkräften
F=0kNundumgekehrtgeltendieangegebe-
nenAxialkräfteFbeiDrehmomentenM=0Nm.
Sollen gleichzeitig Drehmoment und Axial-
kraft übertragen werden, so reduzieren sich
das übertragbare Drehmoment und die
übertragbareAxialkraft.SehenSiehierzudie
TechnischenHinweiseaufSeite72und73.

Bestellbeispiel
Konus-SpannelementRLK130fürWellendurch-
messerd=100mm:

• RLK130,Größe100x145

Materialnummer4204-100001-000000

Oberflächen

GemittelteRautiefeandenPressflächenvon
WelleundNabenbohrungRz =10…25µm.

Werkstoffe

FürdieWelleundNabegilt:
• E-Modul≥170kN/mm2

Einbau
BittefordernSieunsereEinbau-undBetriebsan-
leitungfürKonus-SpannelementeRLK130an.

DeninderTabelleaufdernächtenSeiteangege-
benenübertragbarenDrehmomentenbzw.Axial-
kräftenliegendiefolgendenToleranzen,Oberflä-
chenundWerkstoffezugrunde.BeiAbweichung
bittenwirumRücksprache.

Toleranzen

• h8fürdenWellendurchmesserd
• H8fürdieNabenbohrungD

Übertragbare Drehmomente und  Axialkräfte
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20 47 48 26 31 42 92 49 73 39 63 34 580 58 294 126 17,4 6 M6 25 0,4 4204-020001-000000

22 47 48 26 31 42 92 49 73 39 63 34 630 58 268 126 17,4 6 M6 25 0,4 4204-022001-000000

24 50 48 26 31 42 93 48 76 39 66 34 690 58 245 118 17,4 6 M6 25 0,4 4204-024001-000000

25 50 48 26 31 42 93 48 76 39 66 34 720 58 236 118 17,4 6 M6 25 0,4 4204-025001-000000

28 55 48 26 31 42 96 47 80 39 71 34 810 58 210 107 17,4 6 M6 25 0,5 4204-028001-000000

30 55 48 26 31 42 96 47 80 39 71 34 860 58 196 107 17,4 6 M6 25 0,5 4204-030001-000000

32 60 48 26 31 42 113 53 92 42 80 36 1250 77 245 131 17,4 8 M6 25 0,5 4204-032001-000000

35 60 48 26 31 42 113 53 92 42 80 36 1350 77 224 131 17,4 8 M6 25 0,5 4204-035001-000000

38 65 48 26 31 42 116 52 96 42 85 36 1450 77 207 121 17,4 8 M6 25 0,6 4204-038001-000000

40 65 48 26 31 42 116 52 96 42 85 36 1550 77 196 121 17,4 8 M6 25 0,6 4204-040001-000000

42 75 59 30 35 51 135 60 112 49 98 42 2200 110 222 125 42,2 6 M8 30 1,0 4204-042001-000000

45 75 59 30 35 51 135 60 112 49 98 42 2350 110 207 125 42,2 6 M8 30 0,9 4204-045001-000000

48 80 59 30 35 51 158 69 128 54 111 46 3400 140 259 156 42,2 8 M8 30 1,1 4204-048001-000000

50 80 59 30 35 51 158 69 128 54 111 46 3500 140 249 156 42,2 8 M8 30 1,0 4204-050001-000000

55 85 59 30 35 51 160 68 132 54 115 45 3900 140 226 146 42,2 8 M8 30 1,1 4204-055001-000000

60 90 59 30 35 51 163 67 135 53 119 45 4200 140 207 138 42,2 8 M8 30 1,2 4204-060001-000000

65 95 59 30 35 51 166 66 139 52 124 45 4600 140 191 131 42,2 8 M8 30 1,2 4204-065001-000000

70 110 70 40 45 60 201 86 166 68 146 58 7700 220 210 134 83,0 8 M10 30 2,3 4204-070001-000000

75 115 70 40 45 60 203 84 170 68 150 58 8300 220 196 128 83,0 8 M10 30 2,5 4204-075001-000000

80 120 70 40 45 60 206 83 174 67 155 58 8800 220 184 123 83,0 8 M10 30 2,6 4204-080001-000000

85 125 70 40 45 60 231 93 191 73 168 62 11700 280 216 147 83,0 10 M10 30 2,7 4204-085001-000000

90 130 70 40 45 60 233 92 195 73 172 61 12400 280 204 141 83,0 10 M10 30 2,8 4204-090001-000000

95 135 70 40 45 60 236 91 199 72 177 61 13000 280 193 136 83,0 10 M10 30 3,2 4204-095001-000000

100 145 80 45 52 68 253 99 213 79 189 67 16000 320 192 133 144,0 8 M12 35 3,9 4204-100001-000000

110 155 80 45 52 68 259 97 221 78 198 67 18000 320 175 124 144,0 8 M12 35 4,8 4204-110001-000000

120 165 80 45 52 68 290 108 245 85 218 72 24500 410 200 146 144,0 10 M12 35 5,0 4204-120001-000000

130 180 80 45 52 68 322 116 271 91 241 76 31500 490 221 160 144,0 12 M12 35 6,0 4204-130001-000000

140 190 90 50 58 76 341 126 286 98 254 82 39000 560 211 156 229,0 10 M14 40 8,2 4204-140001-000000

150 200 90 50 58 76 375 138 312 106 274 87 50000 670 236 177 229,0 12 M14 40 8,7 4204-150001-000000

160 210 90 50 58 76 380 135 320 105 283 87 53500 670 222 169 229,0 12 M14 40 9,0 4204-160001-000000

170 225 90 50 58 76 414 145 348 112 307 91 66000 780 243 184 229,0 14 M14 40 10,0 4204-170001-000000

180 235 90 50 58 76 420 143 356 111 316 91 70000 780 230 176 229,0 14 M14 40 11,0 4204-180001-000000
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Abmessungen TechnischeDaten Materialnummer
StreckgrenzeRe

desNabenwerkstoffes[N/mm2]
Übertragbares
Drehmoment
bzw.Axialkraft

Flächenpressung
an

Spannschrauben Ge-
Anziehdreh- Anzahl Größe Länge wicht

Größe 200 320 500 Welle Nabe moment
d D B L1 L2 L3 Kmin Nmin Kmin Nmin Kmin Nmin M F PW PN MS
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Nm kN N/mm2 N/mm2 Nm mm kg

Konus-Spannelemente RLK 130
zentriert die Nabe zur Welle
sehr hohe übertragbare Drehmomente




