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Konus-Spannelemente RLK 250 L
zentriert die Nabe zur Welle
schnelle Montage

Eigenschaften
• ZentriertdieNabezurWelle

• RadialflacheBauhöhe,dadurchfürkleine
Naben-Außendurchmessergeeignet

• SchnelleMontagedurchzentrale
Nutmutter

• ÜbertragbaresDrehmomentvon
74Nmbis1500Nm

• FürWellendurchmesservon
15mmbis60mm

Anwendungsbeispiel
Spielfreie Befestigung einer Hohlwelle mit
einemKonus-SpannelementRLK250L.Das
Konus-SpannelementzentriertdieHohlwelle
aufderWelle.Aufgrunddersehrflachenradia-
lenBauhöhedesKonus-Spannelementskann
dieHohlwelledünnwandigausgeführtwer-
den.

Gleichzeitige Übertragung von
 Drehmoment und Axialkraft
DieindenTabellenangegebenenübertragba-
renDrehmomenteMgeltenbeiAxialkräften
F=0kNundumgekehrtgeltendieangegebe-
nenAxialkräfteFbeiDrehmomentenM=0Nm.
Sollen gleichzeitig Drehmoment und Axial-
kraft übertragen werden, so reduzieren sich
das übertragbare Drehmoment und die
übertragbareAxialkraft.SehenSiehierzudie
TechnischenHinweiseaufSeite72und73.

Bestellbeispiel
Konus-Spannelement RLK 250 L für Wellen-
durchmesserd=50mm:

• RLK250L,Größe50x60

Materialnummer4202-050002-000000

Oberflächen

GemittelteRautiefeandenPressflächenvon
WelleundNabenbohrungRz =10…25µm.

Werkstoffe

FürdieWelleundNabegilt:
• E-Modul≥170kN/mm2

Einbau
BittefordernSieunsereEinbau-undBetriebsan-
leitungfürKonus-SpannelementeRLK250Lan.

DeninderTabelleaufdernächtenSeiteangege-
benenübertragbarenDrehmomentenbzw.Axial-
kräftenliegendiefolgendenToleranzen,Oberflä-
chenundWerkstoffezugrunde.BeiAbweichung
bittenwirumRücksprache.

Toleranzen

• h8fürdenWellendurchmesserd
• H8fürdieNabenbohrungD

Übertragbare Drehmomente und  Axialkräfte
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15 25 32 29 17 23 40 25 34 23 30 23 74 9,8 120 72 53 KM4 0,08 4202-015001-A00000
16 25 32 29 17 23 41 25 34 23 31 23 80 10 120 76 56 KM4 0,07 4202-016001-A00000
17 25 38 31 18 24 42 27 35 24 31 24 100 11 120 81 72 KM5 0,13 4202-017001-A00000
18 30 38 31 18 24 47 27 40 24 36 24 110 12 120 72 83 KM5 0,12 4202-018002-000000
19 30 38 31 18 24 48 27 41 24 37 24 120 12 120 76 90 KM5 0,12 4202-019001-A00000
20 30 38 31 18 24 49 28 41 24 37 24 130 13 120 80 100 KM5 0,11 4202-020001-A00000
22 35 45 35 21 26 57 30 47 27 43 26 180 16 120 75 130 KM6 0,18 4202-022001-A00000
24 35 45 35 21 26 60 31 48 28 43 26 230 19 119 82 160 KM6 0,16 4202-024001-A00000
25 35 45 35 21 26 61 31 49 28 44 26 250 16 120 85 160 KM6 0,15 4202-025001-A00000
28 40 52 35 22 27 69 33 55 29 50 27 330 23 120 84 220 KM7 0,24 4202-028001-A00000
30 40 52 35 22 27 72 34 57 30 50 27 380 20 120 90 230 KM7 0,21 4202-030004-000000
35 45 58 42 28 31,5 90 39 68 34 58 32 460 26 120 93 320 KM8 0,26 4202-035001-A00000
40 50 65 44 28 34 99 40 75 34 65 34 640 32 120 96 440 KM9 0,33 4202-040002-000000
45 55 70 45 28 34 105 41 82 35 71 34 760 33 120 98 550 KM10 0,39 4202-045001-A00000
50 60 75 46 28 34 117 42 91 36 78 34 930 37 120 100 660 KM11 0,40 4202-050002-000000
55 65 80 47 28 34 118 41 94 35 82 34 1100 40 120 97 770 KM12 0,44 4202-055002-000000
60 70 85 52 28 38,5 125 42 101 39 88 39 1500 50 120 97 890 KM13 0,55 4202-060001-A00000
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Abmessungen TechnischeDaten Materialnummer
StreckgrenzeRe

desNabenwerkstoffes[N/mm2]
Übertragbares
Drehmoment
bzw.Axialkraft

Flächenpressung
an

Nutmutter Ge-
Anziehdreh- Größe wicht

Größe 200 320 500 Welle Nabe moment
d D D1 B L1 L2 Kmin Nmin Kmin Nmin Kmin Nmin M F PW PN MS
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Nm kN N/mm2 N/mm2 Nm kg

Konus-Spannelemente RLK 250 L
zentriert die Nabe zur Welle
schnelle Montage

SoferndieNabenachlinksnichtfreiverschiebbarist,z.B.aufgrundeinerWellenschulter,reduzierensichdieWertefürM,F,PWundPN um37%.IndiesemFallkanndernotwendigeNaben-
AußendurchmesserKmin unddienotwendigeNabenbreiteNmin gegenüberdenTabellenwertenverringertwerden.




