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Uniones cónicas de fijación RLK 402
centra el cubo al eje macizo
grandes pares transmisibles

Características
• Centra el cubo al eje macizo

• Grandes pares transmisibles

• Para aplicaciones de alto rendimiento

• Sin desplazamiento axial entre el cubo y el
eje macizo durante el procedimiento de
amarre

• Par transmisible desde 840 Nm hasta 
414 500 Nm

• Para diámetros de eje macizo entre 25 mm
y 300 mm

Ejemplo de aplicación
Conexión sin juego del tambor de una cinta con
una unión cónica RLK 402. La unión cónica se
puede utilizar para transmitir todas las cargas
existentes en un tambor motriz de una cinta. Al
no haber ningún esfuerzo axial durante el mo-
mento de la conexión, la posición axial del tam-
bor permanece fija respecto al eje motriz.

Transmisión simultánea de par y 
fuerza axial
Los pares transmisibles M que se muestran en las
tablas se aplican para fuerzas axiales F = 0 kN y
por el contrario, las fuerzas axiales F indicadas se
aplican a pares M = 0 Nm. En el caso de que se
deban transmitir simultáneamente par y fuerza
axial, el par transmisible y la fuerza axial transmi-
sible se reducen. Por favor, consulte los puntos
técnicos de las páginas 74 y 75.

Ejemplo de pedido
Unión cónica de fijación RLK 402 para eje macizo
de diámetro d = 100 mm:

• RLK 402, tamaño 100 x 145
Número de artículo 4205-100201-000000

Superficies

Rugosidad superficial media de las superficies en
contacto entre el eje macizo y el agujero del cubo: 
Rz = 10 … 25 µm.

Materiales

En el eje macizo y el cubo se aplica lo siguiente:
• E-módulo ≥ 170 kN/mm2

Instalación
Por favor, consulte nuestras instrucciones de ins-
talación y operación para uniones cónicas de fija-
ción RLK 402.

Los pares transmisibles o las fuerzas axiales mos -
tradas en la siguiente página, están sujetas a las
siguientes tolerancias, características superficia-
les y requerimientos de material. Por favor, con-
tacte con nosotros en caso de variaciones.

Tolerancias

• h8 para diámetros de eje macizo d
• H8 para diámetros de cubo D

Pares y fuerzas axiales transmisibles
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25 50 51 41 45 115 49 82 40 68 37 840 67 222 111 17,4 6 M 6 35 0,5 4205-025201-000000
28 55 51 41 45 147 55 100 44 79 38 1 250 89 265 135 17,4 8 M 6 35 0,5 4205-028201-000000
30 55 51 41 45 147 55 100 44 79 38 1 350 89 247 135 17,4 8 M 6 35 0,5 4205-030201-000000
32 60 51 41 45 143 53 102 43 83 38 1 450 89 232 124 17,4 8 M 6 35 0,6 4205-032201-000000
35 60 51 41 45 143 53 102 43 83 38 1 550 89 212 124 17,4 8 M 6 35 0,5 4205-035201-000000
38 65 51 41 45 173 58 120 45 96 39 2 100 110 252 147 17,4 10 M 6 35 0,6 4205-038201-000000
40 65 51 41 45 173 58 120 45 96 39 2 250 110 239 147 17,4 10 M 6 35 0,6 4205-040201-000000
42 75 51 41 45 236 71 159 51 122 42 3 400 160 344 193 42,2 8 M 8 35 0,9 4205-042201-000000
45 75 51 41 45 236 71 159 51 122 42 3 700 160 321 193 42,2 8 M 8 35 0,9 4205-045201-000000
48 80 70 58 62 192 72 136 58 111 52 3 900 160 205 123 42,2 8 M 8 55 1,4 4205-048201-000000
50 80 70 58 62 192 72 136 58 111 52 4 100 160 197 123 42,2 8 M 8 55 1,3 4205-050201-000000
55 85 70 58 62 194 70 141 56 117 50 4 500 160 188 122 42,2 8 M 8 55 1,4 4205-055201-000000
60 90 70 58 62 232 78 163 61 131 53 6 100 200 215 143 42,2 10 M 8 55 1,5 4205-060201-000000
65 95 70 58 62 229 76 165 60 135 52 6 600 200 198 136 42,2 10 M 8 55 1,6 4205-065201-000000
70 110 86 70 76 287 101 199 79 159 69 11 200 320 218 139 83 10 M 10 60 2,9 4205-070201-000000
75 115 86 70 76 283 98 201 78 163 68 12 000 320 203 133 83 10 M 10 60 3,1 4205-075201-000000
80 120 86 70 76 330 109 226 83 179 71 15 500 390 229 153 83 12 M 10 60 3,3 4205-080201-000000
85 125 86 70 76 330 106 231 81 185 69 16 500 390 223 152 83 12 M 10 60 3,4 4205-085201-000000
90 130 86 70 76 327 104 233 80 189 69 17 500 390 211 146 83 12 M 10 60 3,5 4205-090201-000000
95 135 86 70 76 324 102 235 79 193 69 18 500 390 200 141 83 12 M 10 60 3,7 4205-095201-000000

100 145 110 92 98 380 133 262 104 210 91 28 500 570 203 140 144 12 M 12 80 5,6 4205-100201-000000
110 155 110 92 98 373 129 266 102 218 90 31 000 570 185 131 144 12 M 12 80 6,1 4205-110201-000000
120 165 110 92 98 419 138 296 107 239 93 39 500 660 198 144 144 14 M 12 80 6,6 4205-120201-000000
130 180 128 108 114 439 151 312 119 254 105 50 500 780 184 133 229 12 M 14 90 9,5 4205-130201-000000
140 190 128 108 114 495 163 347 126 278 108 63 500 900 200 147 229 14 M 14 90 10,0 4205-140201-000000
150 200 128 108 114 549 174 380 131 301 112 77 500 1 050 213 160 229 16 M 14 90 10,6 4205-150201-000000
160 210 128 108 114 543 169 385 129 309 110 82 500 1 050 202 154 229 16 M 14 90 11,2 4205-160201-000000
170 225 162 136 146 553 192 391 152 318 134 105 000 1 250 176 133 354 14 M 16 110 16,8 4205-170201-000000
180 235 162 136 146 615 205 428 159 343 137 127 000 1 400 190 146 354 16 M 16 110 17,6 4205-180201-000000
190 250 162 136 146 605 199 434 156 354 136 134 500 1 400 180 137 354 16 M 16 110 20,3 4205-190201-000000
200 260 162 136 146 601 196 439 155 363 136 141 500 1 400 171 132 354 16 M 16 110 21,3 4205-200201-000000
220 285 162 136 146 713 215 513 165 416 141 194 500 1 750 198 153 354 20 M 16 110 24,9 4205-220201-000000
240 305 162 136 146 759 222 550 170 447 144 233 000 1 950 199 157 354 22 M 16 110 26,9 4205-240201-000000
260 325 162 136 146 757 214 563 166 465 141 252 500 1 950 188 150 354 22 M 16 110 28,7 4205-260201-000000
280 355 197 165 177 832 249 613 195 504 168 348 000 2 500 182 143 692 18 M 20 130 43,4 4205-280201-000000
300 375 197 165 177 895 260 658 201 540 172 414 500 2 800 188 151 692 20 M 20 130 46,0 4205-300201-000000
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Dimensiones Datos técnicos Número de artículo
Límite elástico Re

del material del cubo [N/mm2]
Par o 

fuerza axial 
transmisible

Presión de 
contacto en

Tornillos de fijación Peso
Par de Nú - Ta- Longi-

Tamaño 200 320 500 Eje Cubo apriete mero maño tud
d D B L1 L2 Kmin Nmin Kmin Nmin Kmin Nmin M F PW PN MS

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Nm kN N/mm2 N/mm2 Nm mm kg

Uniones cónicas de fijación RLK 402
centra el cubo al eje macizo
grandes pares transmisibles

Elementos de mayor tamaño disponibles bajo petición.




