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Konus-Spannelemente RLK 402 TC
Premium-Qualität für hohe Zentriergenauigkeit
mehrfach montierbar

Eigenschaften
• ZentriertdieNabezurWelle.Doppelschlitz
fürhoheZentriergenauigkeit.

• Mehrfachmontierbar

• HöchsteübertragbareDrehmomente

• FürschwereAnwendungen

• KeineaxialeVerschiebungderNabezur
WellebeimSpannvorgang

• HöchsteBearbeitungsqualität

• ÜbertragbaresDrehmomentvon
50500 Nmbis1701000Nm

• FürWellendurchmesservon
130mmbis600mm

Anwendungsbeispiel
SpielfreieBefestigungeinerBandtrommelauf
der Antriebswelle eines Förderbandes mit
einemKonus-SpannelementRLK402TC.Das
Konus-Spannelement istgeeignetzurÜber-
tragungallerauftretendenLasteneinerange-
triebenenBandtrommel.EszentriertdieBand-
trommel auf der Antriebswelle. Da beim
SpannvorgangkeineaxialeVerschiebungauf-
tritt,bleibtdieaxialeLagederBandtrommelzu
derAntriebswellebestehen.

Gleichzeitige Übertragung von
 Drehmoment und Axialkraft
DieindenTabellenangegebenenübertragba-
renDrehmomenteMgeltenbeiAxialkräften
F=0kNundumgekehrtgeltendieangegebe-
nenAxialkräfteFbeiDrehmomentenM=0Nm.
Sollen gleichzeitig Drehmoment und Axial-
kraft übertragen werden, so reduzieren sich
das übertragbare Drehmoment und die
übertragbareAxialkraft.SehenSiehierzudie
TechnischenHinweiseaufSeite74und75.

Bestellbeispiel
Konus-SpannelementRLK402TC fürWellen-
durchmesserd=130mm:

• RLK402TC,Größe130x180

Materialnummer4205-130201-TC0000

Oberflächen

GemittelteRautiefeandenPressflächenvon
WelleundNabenbohrungRz =10…25µm.

Werkstoffe

FürdieWelleundNabegilt:
• E-Modul≥170kN/mm2

Einbau
BittefordernSieunsereEinbau-undBetriebsan-
leitungfürKonus-SpannelementeRLK402TCan.

DeninderTabelleaufdernächstenSeiteange-
gebenen übertragbaren Drehmomenten bzw.
Axialkräften liegen die folgenden Toleranzen,
OberflächenundWerkstoffezugrunde.BeiAb-
weichungbittenwirumRücksprache.

Toleranzen

• h8fürdenWellendurchmesserd
• H8fürdieNabenbohrungD

Übertragbare Drehmomente und  Axialkräfte
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130 180 130 104 116 439 151 312 119 254 105 50500 780 184 133 229 12 M14 90 9,7 4205-130201-TC0000
140 190 130 104 116 495 163 347 126 278 108 63500 900 200 147 229 14 M14 90 10,2 4205-140201-TC0000
150 200 130 104 116 518 166 365 128 293 110 72500 970 200 150 229 15 M14 90 10,2 4205-150201-TC0000
160 210 130 104 116 543 169 385 129 309 110 82500 1050 202 154 229 16 M14 90 11,4 4205-160201-TC0000
170 225 162 134 146 553 192 391 152 318 134 105000 1250 176 133 354 14 M16 110 17,1 4205-170201-TC0000
180 235 162 134 146 581 197 412 155 334 135 119500 1350 178 136 354 15 M16 110 18,0 4205-180201-TC0000
190 250 162 134 146 605 199 434 156 354 136 134500 1400 180 137 354 16 M16 110 20,8 4205-190201-TC0000
200 260 162 134 146 601 196 439 155 363 136 141500 1400 171 132 354 16 M16 110 21,9 4205-200201-TC0000
220 285 162 134 146 656 201 484 158 401 137 175000 1600 178 138 354 18 M16 110 25,5 4205-220201-TC0000
240 305 162 134 146 705 208 523 163 432 140 212000 1750 181 143 354 20 M16 110 27,9 4205-240201-TC0000
260 325 162 134 146 707 202 537 159 451 138 229500 1750 171 137 354 20 M16 110 30,3 4205-260201-TC0000
280 355 197 165 177 832 249 613 195 504 168 348000 2500 182 143 692 18 M20 140 45,6 4205-280201-TC0000
300 375 197 165 177 895 260 658 201 540 172 414500 2800 188 151 692 20 M20 140 50,7 4205-300201-TC0000
320 405 197 165 177 920 259 691 202 574 173 464000 2900 185 147 692 21 M20 140 66,5 4205-320201-TC0000
340 425 197 165 177 948 261 718 204 599 174 516500 3000 183 146 692 22 M20 140 63,8 4205-340201-TC0000
360 455 224 190 202 1016 290 765 228 638 196 649500 3600 178 141 945 21 M22 160 79,8 4205-360201-TC0000
380 475 224 190 202 1048 293 794 230 665 198 718000 3800 176 141 945 22 M22 160 79,8 4205-380201-TC0000
400 495 224 190 202 1111 304 841 237 701 202 824500 4100 183 148 945 24 M22 160 91,0 4205-400201-TC0000
420 515 224 190 202 1110 299 852 235 717 201 866000 4100 174 142 945 24 M22 160 92,1 4205-420201-TC0000
440 535 224 190 202 1112 294 865 233 735 200 907000 4100 166 137 945 24 M22 160 96,6 4205-440201-TC0000
460 555 224 190 202 1115 290 878 231 752 200 948500 4100 159 132 945 24 M22 160 103,2 4205-460201-TC0000
480 575 224 190 202 1230 314 953 245 805 208 1154500 4800 178 148 945 28 M22 160 108,4 4205-480201-TC0000
500 595 224 190 202 1232 309 965 243 822 207 1202500 4800 171 143 945 28 M22 160 112,5 4205-500201-TC0000
520 615 224 190 202 1288 318 1008 248 856 211 1340000 5200 176 149 945 30 M22 160 117,3 4205-520201-TC0000
540 635 224 190 202 1292 314 1021 247 873 210 1391500 5200 169 144 945 30 M22 160 121,1 4205-540201-TC0000
560 655 224 190 202 1346 323 1063 252 907 213 1539500 5500 174 149 945 32 M22 160 125,6 4205-560201-TC0000
580 675 224 190 202 1375 325 1090 254 933 215 1644500 5700 173 149 945 33 M22 160 134,1 4205-580201-TC0000
600 695 224 190 202 1380 321 1103 252 950 214 1701000 5700 168 145 945 33 M22 160 132,9 4205-600201-TC0000

Konus-Spannelemente RLK 402 TC
Premium-Qualität für hohe Zentriergenauigkeit
mehrfach montierbar

Abmessungen TechnischeDaten Materialnummer
StreckgrenzeRe

desNabenwerkstoffes[N/mm2]
Übertragbares
Drehmoment
bzw.Axialkraft

Flächen-
pressungan

Spannschrauben Ge-
Anziehdreh- Anzahl Größe Länge wicht

Größe 200 320 500 Welle Nabe moment
d D B L1 L2 Kmin Nmin Kmin Nmin Kmin Nmin M F PW PN MS
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Nm kN N/mm2 N/mm2 Nm mm kg




