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Getriebekombinationen und Sondergetriebe

Das TANDLER Baukastensystem bietet nahezu unendliche Moglichkeiten.

So kénnen Getriebe aus den verschiedenen Baureihen Spiralkegel,-

Drehzahllberlagerungs- und ServoFoxx®-Getriebe kombiniert werden.

The TANDLER modular system of construction provides almost unlimited possibi-
lities. Therefore, the various ranges of spiral bevel, speed modulation and Servo-
Foxx gearboxes can be combined together to provide the optimum solution.
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Wir entwickeln zusammen mit lhnen nach lhren Wiinschen komplette
Sondergetriebe, wie zum Beispiel Stirnrad-, Schnecken- oder spezielle
Planetengetriebe.

We will work together with you to develop complete special gearboxes to
meet your requirements, such as spur, helical, worm or special planetary
gearboxes.

siehe Katalog:
Spiralkegelgetriebe

see catalogue:
spiral bevel gearboxes

siehe Katalog:
Drehzahliiberlager-
ungsgetriebe

see catalogue:
speed modulation
gearboxes
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siehe ab Seite 66
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ServoFoxx® Getriebe | Allgemeine Produktmerkmale
ServoFoxx® gearboxes | general product characteristics

Prazision ist unsere Lebensaufgabe — und das fiir jede Anforderung.
Precision is our life’s ambition — and for every application.

Geschliffene Radsatze mit
maximaler Verzahnungsqualitat.

Gerauscharmer Lauf.

Hochste
Rundlaufgleichférmigkeit.

Ground gear sets with highest
gear tooth quality.

Quiet in operation.

Highest transmission accuracy.

Preloaded bearings, all gearbox
faces machined, all faces with
tapped mounting holes.

Radsdtze aus gehdrtetem
Einsatzstahl mit hoher Oberfla-
chenharte und Kernfestigkeit.

Verwendung selektierter
Walzlager mit hoherer
Genauigkeit (SQ47).

Hohlwellen in geharteter
Ausfiihrung.

Gear sets manufactured from
case hardened steel with high
surface hardness and core
strength.

Uses selected bearings with
higher accuracy (SQ47).

Hardened hollow shafts.

Lassen Sie sich von unserer Faszination fiir Prézision begeistern und
erleben Sie hochste Qualitdt und Langlebigkeit unserer Getriebe.

Fast unbegrenzte
Ubersetzungsvielfalt.

Verschiedene Getriebe-
Guteklassen.

Ausfiihrungen fur
spezielle Anforderungen in
der Lebensmittelindustrie.

Korrosionsgeschiitzt durch
Veredelung im Tenifer-30
NO-Verfahren (ServoFoxx).

Baukastensystem,
Kombinationen verschiedener
Getriebetypen moglich.

Let our fascination with precision inspire you and allow you to
experience gearboxes of the highest quality and durability.

Almost unlimited ratio
possibilities.

Various gearbox quality classes.

Versions for special require-
ments in the food industry.

Protected against corrosion by
Tenifer-30 NO finishing
process (ServoFoxx).

Modular system, combinations
of various gearbox types are
possible.



Ubersicht der Baureihen ServoFoxx®-,
Spiralkegel-, Drehzahliberlagerungs-,
und Planetengetriebe mit moglichen
Varianten. Getriebekombinationen
verbinden die unterschiedlichen
Baureihen miteinander. Sondergetrie-
be sind komplett kundenspezifische
Entwicklungen.

Overview of the range of ServoFoxx®,
Spiral Bevel, Speed Modulation- and
Planetary gearboxes with possible
variations. Gearboxes from the different
ranges can be combined together to
provide optimum solutions for specific
applications. Special gearboxes are fully
bespoke developments.

Zur Getriebeprogramm-Ubersicht
(bitte aufklappen)

For the overview of the gearbox range.
(please unfold)

ServoFoxx® Getriebe | Allgemeine Produktmerkmale
ServoFoxx® gearboxes | general product characteristics

Unser Name steht fiir Qualitat.

Das langlebige und korrosionsgeschiitzte ServoFoxx®-Getriebe
von TANDLER wird weltweit in allen Industriezweigen des Ma-
schinenbaus eingesetzt.

Unsere grofB3e Fertigungstiefe und unsere hauseigenen
Hartereien machen uns extrem flexibel und reaktionsschnell.
Wir begleiten Sie ab der Konstruktionszeichnung, fertigen nach
Ihren individuellen Anforderungen und stehen lhnen partner-
schaftlich mit Rat und Tat zur Seite.

Gerade fiir kundenspezifische Sonderldsungen sind dies
unschatzbare Vorteile.

Our name stands for quality.

High-precision and high performance ServoFoxx® gearboxes from
TANDLER are used worldwide in all industrial sectors of mechanical
engineering.

Our comprehensive manufacturing facilities and our in-house heat
treatment make us extremely flexible and responsive. We work
together in partnership with you, providing advice and assistance for
your specific application, guiding you through concept, design and
manufacture according to your individual requirements.

Provides invaluable benefits for customised solutions.
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ServoFoxx® Getriebe | Standardversion und Varianten
ServoFoxx®gearboxes | standard version and variants

ServoFoxx® Getriebe/ServoFoxx® gearboxes

e N
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Die Servogetriebe ServoFoxx® von TANDLER sind die
Verkniipfung aus einfachster Montage, héchster Prazision und
nahezu unbegrenzter Kombinationsvielfalt im Zusammenspiel
mit TANDLER Spiralkegel- und Drehzahliiberlagerungsgetrieben.

Ob koaxial oder rechtwinklig, mit mehreren Abzweigen,
Hohl- oder verstarkten Wellen und Schaltfunktionen — auch
Mehrwellengebilde mit Uberlagerungsfunktion sind méglich.

Die ServoFoxx® Getriebe sind an keinen Motorenhersteller
gebunden. Mit individuellen Flanschplatten, die zum Liefer-
umfang gehoren und zweiteiligen Kupplungen, passen sie
fast an jeden Motor.

Alle ServoFoxx® Getriebe sind lebensdauergeschmiert,
wartungsarm, haben korrosionsgeschitzte Oberflachen und
eine spielfreie, torsionssteife Kupplung (Ausnahme:
Zapfenversion/Baureihe P).

Fiir jede Anwendung
die passende Losung.
Kombinationsvielfalt die {iberzeugt.

For each application, the right solution. An impressive
variety of combinations.

The ServoFoxx® range of servo gearboxes from TANDLER combine
simple installation, high precision and an almost unlimited variety
of combinations in conjunction with the TANDLER ranges of Spiral
Bevel and Speed Modulation gearboxes.

Whether coaxial or right angle, with multiple outputs, hollow or
reinforced shafts and switching functions — also more combinations
with phasing functions are possible.

The Servo Foxx® gearboxes can be used with motors from any
manufacturer. They are supplied with an interchangeable motor
mounting flange and include two-part couplings, which facilitates
assembly with almost every motor.

All Servo Foxx® gearboxes are lubricated for life, are maintenance-
free, have a corrosion resistant finish and a backlash-free, torsionally
stiff input coupling (with the exception of the P series).

SKP2 FS2 mit Kupplung
SKP2 FS2 with coupling



ServoFoxx® Getriebe | Standardversion und Varianten
ServoFoxx®gearboxes | standard version and variants

Varianten /variants

ServoFoxx® ServoFoxx®
Planetengetriebe Spiralkegelgetriebe
planetary gearboxes spiral bevel gearboxes

ServoFoxx®
Spiralkegel-Planetengetriebe

spiral bevel planetary gearboxes

PL2 FS Standardversion
PL2 FS standard version

Siehe Seite 8/see page 8 Abb. 7.1

FS2 Standardversion
FS2 standard version

Siehe Seite 12/see page 12 Abb.7.3

PL2 mit Antriebszapfen FS2 mit Hohlwelle
PL2 with input shaft FS2 with hollow shaft
Siehe Seite 10/see page 10 Abb. 7.2 Siehe Seite 14/see page 14 Abb. 7.4

ServoFoxx® Planeten-Spiralkegelgetriebe /planetary spiral bevel gearboxes

SKP2 FS2 Standardversion
SKP2 FS2 standard version

Siehe Seite 26/see page 26 Abb. 7.5

SKP2 mit Antriebszapfen
SKP2 with input shaft

Siehe Seite 28/see page 28 Abb. 7.6

PSK2 FS Standardversion PSK2 mit Antriebszapfen
PSK2 FS standard version PSK2 with input shaft
Siehe Seite 18/see page 18 Abb. 7.7 Siehe Seite 20/see page 20 Abb. 7.8

ServoFoxx® Hypoidgetriebe/hypoid gearboxes

Hypoidgetriebe Standardversion HYP FS2 Hypoidgetriebe mit Hohlwelle HYP FS2 HW
hypoid gearboxes standard version HYP FS2 hypoid gearboxes with hollow shaft HYP FS2 HW
Siehe Seite 34/see page 34 Abb. 7.10 Siehe Seite 36/see page 36 Abb. 7.11

PSK2 FS/PSK2 mit Hohlwelle
PSK2 FS/PSK2 with hollow shaft

Siehe Seite 22/see page 22 Abb. 7.9

Hypoidgetriebe mit Roboterflansch RF
hypoid gearboxes with robot flange RF

Siehe Seite 40/see page 40 Abb.7.12



ServoFoxx® Getriebe | Planetengetriebe | Standardversion PL2 FS
ServoFoxx®gearboxes | planetary gearboxes | standard version

ServoFoxx® Planetengetriebe PL2 FS Standardversion
ServoFoxx® planetary gearboxes PL2 FS standard version

Diese duBlerst spielarmen Planetengetriebe minimieren durch
ihren inneren Aufbau konsequent jegliches Spiel und wurden
gezielt fiir dynamische Servomotoren entwickelt. Als zwei-, drei-
oder gar vierstufiges Getriebe werden Ubersetzungen bis zu

10 000:1 erreicht.

Ubersetzungen von/ratios up to
i=n1:ny=3:1bis 10:1
mebhrstufig, Ubersetzungen

bis 10 000 : 1 mdglich

multi-stage, gearboxes with ratios up

Auch mit Antriebszapfen erhaltlich, siehe folgende Seiten. to 10,000: 1 are possible

This extremely low-backlash planetary gearbox has been developed Abb. 8.1
specifically for use with highly dynamic servomotors. With two, Auslegungsdaten, siehe Seite 51
three or even four gear stages, ratios up to 10,000:1 can be achieved. application data, see page 51

Montagehinweise, siehe Seite 59

Also available with input shafts, see the following pages.
assembly procedure, see page 59

e N
mit oder ohne Passfeder nach DIN 6885/1
with or without key according to DIN 6885/1

W g
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Passend fiir alle gangigen Motoren. Bei lhrer Anfrage bitte die Anschlussmaf3e angeben.
Suitable for all standard motors. In your inquiry please provide the mating dimensions.

Abb. 8.2

Qualitatsmerkmale, Spezifikationen fiir ServoFoxx® Planetengetriebe PL2 FS
quality characteristics, specifications for ServoFoxx® planetary gearboxes PL2 FS

Einbaulage/assembly position

Die Einbaulage ist beliebig. No further information about the assembly position is needed.

Schmierstoffe/lubrication

Die fettgefiillten ServoFoxx® Planetengetriebe sind lebensdauergeschmiert. Eine Wartung ist unter normalen Betriebsbedingungen (bis
80°C Getriebetemperatur) nicht erforderlich. Auf Wunsch ist auch eine Erstbefiillung mit lebensmittelechtem Schmierstoff méglich.

The grease filled ServoFoxx® planetary gearboxes are lubricated for life. Servicing under normal operating conditions (up to 80° C gearbox
temperature) is not required. If desired, a first filling with food grade lubricant can be provided.

Verdrehspiel an Welle d2 /backlash at shaft d,

einstufig/single stage zweistufig/double stage
Standard-Ausfihrung/standard design [arc min.] 6' 8’
Eingeengtes Verdrehspiel SF/reduced backlash SF [arc min.] 3 4

www.tandler.de



PL2 FS ServoFoxx® Getriebe | Planetengetriebe | Standardversion
ServoFoxx® gearboxes | planetary gearboxes | standard version

Abmessungen [mm]/dimensions [mm]

GetriebegroBe a b 57 d2j6 d2j6 d3 D g Ip* o q r s w Gewicht
gearbox size (ohne Flanschplatte)
Standard | (optional) weight
(without flange plate)
PL2FS00 80 125 80 20 (19-22) 100 8-24 25 35 75 90 M8 7 84 4kg
PL2FSO1 10 157 10 30 (24-32) 130 128 (32) 35 45 96 ns M10 9 108,5 9kg
PL2FS A1 140 180 130 40 (35-42) 165 14-32 (42) 35 60 116 140 M12 n 123 17 kg
PL2FSB1 170 210 180 50 (48-55) 215 19-42 (55) 4 75 131 190 M16 13 154 33kg
PL2FS02 110 204 110 30 (24-32) 130 8-24 35 45 75 115 M10 9 163 12kg
PL2FSA2 140 239 130 40 (35-42) 165 128 (32) 35 60 96 140 M12 n 190,5 25kg
PL2FSB2 170 284 180 50 (48-55) 215 14-32 (42) 4 75 116 190 M16 13 227 48kg

*  Wellenbund und Anschraubflache sind biindig /shaft abutment is flush with flange face
** Werte in Klammern fiir groBere Motorwellendurchmesser mit Sonderkupplung nach MaB3blatt S 1518 / values in brackets for larger motor shaft diameters which require
a special coupling according to dimension sheet S 1518

Leistungsdaten PL2 FS / einstufig Leistungsdaten PL2 FS / zweistufig**
performance data PL2 FS / one stage performance data PL2 FS / double stage**
Getriebe- | Ubersetzung Nenn- Max. Tragheits- | Radiallast Getriebe- | Ubersetzung Nenn- Max. Tragheits- | Radiallast
gréRe ratio drehmoment | Drehmoment | moment | radialforce gréRe ratio drehmoment | Drehmoment | moment | radialforce
gearbox i rated torque max. torque inertia FR¥INI gearbox i rated torque max. torque inertia FR* NI
size Monenn [Nm] Momax J size Monenn [Nm] Momax J
n=3000min| [N (10> kgm?] n=3000min?|  [Nml [10->kgm?]
PL2FS00 3:1 31 675 14,3 1200 PL2FS02 15:1 155 290 154 3300
PL2FSO01 3:1 130 210 51 2100 PL2FSA2 15:1 350 750 52 4000
PL2 FSA1 3:1 192 370 124 2600 PL2FSB2 15:1 815 1600 132 6900
PL2FSB1 3:1 450 675 289 4300 PL2FS02 20:1 160 290 123 3600
PL2FS00 4:1 60 90 1,7 1300 PL2FS A2 20:1 350 750 36 4300
PL2FSO01 4:1 160 290 35 2400 PL2FSB2 20:1 840 1750 82 7400
PL2FS A1 4:1 325 540 91 2900 PL2FS02 251 160 290 10,7 3800
PL2FSB1 4:1 600 900 286 4700 PL2FSA2 25:1 350 750 31 4600
PL2FS00 5:1 62 12,5 103 1400 PL2FSB2 251 815 1600 79 7900
PL2FSO01 5:1 160 290 30 2500 PL2FS02 30:1 160 290 104 3900
PL2FSA1 5:1 350 675 76 3100 PL2FSA2 30:1 350 750 28 4800
PL2FSB1 5:1 750 125 230 5100 PL2FSB2 30:1 815 1600 72 8200
PL2FS00 6:1 65 105 10 1400 PL2FS02 35:1 160 290 98 4100
PL2FSO01 6:1 180 310 28 2600 PL2FSA2 35:1 350 750 27 5000
PL2FSA1 6:1 330 680 69 3200 PL2FSB2 35:1 815 1600 67 8600
PL2FSB1 6:1 870 1350 208 5400 PL2FS02 40:1 160 290 94 4200
PL2FS00 7:1 55 20 96 1500 PL2FS A2 40:1 350 750 26 5200
PL2FSO01 7:1 150 270 26 2700 PL2FSB2 40:1 815 1600 62 8900
PL2FS Al 7:1 320 730 65 3300 PL2FS02 50:1 125 235 92 4400
PL2FSB1 7:1 715 150 192 5700 PL2FSA2 50:1 350 750 24 5500
PL2 FS00 8:1 40 65 93 1600 PL2FSB2 50:1 815 1600 58 9400
PL2FSO01 8:1 140 260 25 2800 PL2FS02 60:1 150 282 92 4400
PL2FSA1 8:1 270 380 61 3500 PL2FSA2 60:1 330 680 24 5800
PL2FSB1 8:1 510 130 178 5900 PL2FSB2 60:1 870 1600 58 9800
PL2FS00 9:1 35 60 92 1600 PL2FS02 80:1 140 260 91 4400
PL2FSO01 9:1 115 195 24 2900 PL2FSA2 80:1 270 380 24 5800
PL2FSA1 9:1 240 445 58 3600 PL2FSB2 80:1 510 1130 57 10100
PL2FSB1 9:1 470 950 172 6100 PL2FS02 100:1 15 180 91 4400
PL2FS00 10:1 25 47 91 1600 PL2FS A2 100:1 230 360 24 5800
PL2FSO01 10:1 115 180 24 3000 PL2FSB2 100:1 440 760 57 10100
AR (121 Z 360 2/ 3700 * an Mitte Wellenzapfen bei n1=1500 min1/ at midpoint of shaft and input speed
PL2FSB1 10:1 440 760 165 6300 nl= 150_(? min’!
** weitere Ubersetzungen und Leistungsdaten, auch drei- und vierstufig, auf
*an Mitte Wellenzapfen bei nq =1500 min™! / at midpoint of shaft and input speed Anfrage / more ratios and performance data, also three and four stage, details on

n1 = 1500 min’! request



ServoFoxx® Getriebe | Planetengetriebe | mit Antriebszapfen
ServoFoxx®gearboxes | planetary gearboxes | with input shaft

ServoFoxx® Planetengetriebe PL2 mit Antriebszapfen
ServoFoxx® planetary gearboxes PL2 with input shaft

Unsere Planetengetriebe PL2 sind auch ohne Antriebsflansch
und Kupplung erhéltlich. Eingangsseitig gibt es einen Antriebs-
zapfen mit Passfeder, ansonsten sind die Getriebe baugleich mit
den PL2 FS. Die Planetengetriebe mit Antriebszapfen lassen sich
leicht in vorhandene Antriebsstrange integrieren.

Our planetary gearboxes PL2 are also available without a motor
flange and coupling. On the input side, there is an input shaft with
key, otherwise the gearboxes are identical to the PL2 FS. The planeta-
ry gear input shaft can be easily integrated into existing powertrains.

Abb. 10.1

PL2

Ubersetzungen von/ratios up to
i=n1:ny=3:1bis 10:1
mehrstufig, Ubersetzungen

bis 10 000 : 1 mdglich

multi-stage, gearboxes with ratios
up to 10,000: 1 are possible

Auslegungsdaten, siehe Seite 51
application data, see page 51

-
mit oder ohne Passfeder nach DIN 6885/1
with or without key according to DIN 6885/1
W - g K
\@/ ~ /
, [ y )
e
"/ 1
- r
\, / N /)
— Q " n
os b b Iy i
Abb. 10.2
-

Qualitatsmerkmale, Spezifikationen fiir ServoFoxx® Planetengetriebe PL2

quality characteristics, specifications for ServoFoxx® planetary gearboxes PL2

Einbaulage/assembly position

Die Einbaulage ist beliebig. No further information about the assembly position is needed.

Schmierstoffe/ubrication

Die fettgefillten ServoFoxx® Planetengetriebe sind lebensdauergeschmiert. Eine Wartung ist unter normalen Betriebsbedingungen (bis
80°C Getriebetemperatur) nicht erforderlich. Auf Wunsch ist auch eine Erstbefiillung mit lebensmittelechtem Schmierstoff moglich.

The grease filled ServoFoxx® planetary gearboxes are lubricated for life. Servicing under normal operating conditions (up to 80° C gearbox

temperature) is not required. If desired, a first filling with food grade lubricant can be provided.

Verdrehspiel an Welle d2 /backlash at shaft d

einstufig / single stage

Standard-Ausfiihrung/standard design [arc min.] 6

Eingeengtes Verdrehspiel SF/reduced backlash SF [arc min.] 3

www.tandler.de

zweistufig / double stage
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PL2

GetriebegréBe
gearbox size

PL200
PL201
PL2A1
PL2B1
PL202
PL2A2
PL2B2

a

80
10
140
170
10
140
170

ServoFoxx® Getriebe | Planetengetriebe | mit Antriebszapfen
ServoFoxx® gearboxes | planetary gearboxes | with input shaft

97
136
142
175
176
218
246

Qj7 | dije
80 11

10 14
130 19
180 24
110 1N

130 14
180 19

Abmessungen [mm)]/dimensions [mm]

*

* Wellenbund und Anschraubfldche sind biindig / shaft collar is even with screw down surface

Leistungsdaten PL2 / einstufig

performance data PL2 / one stage

Getriebe- | Ubersetzung
groBe ratio
gearbox i
size
PL200 3:1
PL201 3:1
PL2 Al 3:1
PL2B1 31
PL200 4:1
PL201 4:1
PL2 A1 4:1
PL2B1 4:1
PL200 5:1
PL201 5:1
PL2 A1 5:1
PL2B1 5:1
PL200 6:1
PL201 6:1
PL2 Al 6:1
PL2B1 6:1
PL200 7:1
PL201 7:1
PL2 Al 7:1
PL2B1 7:1
PL200 8:1
PL201 8:1
PL2 Al 8:1
PL2B1 8:1
PL200 9:1
PL201 9:1
PL2 Al 9:1
PL2B1 9:1
PL200 10:1
PL201 10:1
PL2 Al 10:1
PL2B1 10:1

* an Mitte Wellenzapfen bei n1=1500 min-1/ at midpoint of shaft and input speed
ny = 1500 min!

Nenn-

drehmoment
rated torque
Manenn [Nm]
ny =3000min™!

31
130
192
500

61
160
325
840
62
160
350
815
65
180
330
870

55
150
320
715
40
140
270
510

35
15
240
470
25
15
230
440

926 926 B TiefeI;Jjepth RS L AR ' ’ v [flﬁszgg?/q G;ggiﬁ;t "
Standard | (optional) =15-k d
20 (19-22) 100 50 25 3 M5 29 35 60 40 9 M8 7 84 4 x4 35kg M5
30 (24-32) 130 75 35 3 M6 34 45 9 60 15 M10 9 1085 5x5 75kg M6
40 (35-42) 165 90 35 5 M10 46 60 110 70 140 M12 N 123 6Xx6 16 kg M6
50 (48-55) 215 110 4 6 M12 57 75 135 85 190 M16 13 154 8x7 28kg M8
30 (24-32) 130 50 35 3 M5 29 45 60 40 M5 M10 9 163 4x4 9kg M5
40 (35-42) 165 75 35 3 M6 34 60 9 60 140 M12 11 1905 5x5 20kg M6
50 (48-55) 215 90 4 5 M10 46 75 110 70 190 M16 13 227 6Xx6 41 kg M6
Leistungsdaten PL2 / zweistufig**
performance data PL2 / double stage**
Max. Tragheits- Radiallast Getriebe- | Ubersetzung Nenn- Max. Tragheits- Radiallast
Drehmoment | moment | radial force groBe ratio drehmoment | Drehmoment | moment | radialforce
max. torque inertia FR*[N] gearbox i ratedtorque | max.torque inertia FR*[N]
Mymax J size Manenn [Nm] Mpmax J
Nm | [10°kgm?] n=3000min  [Nm] | [10°kgm?]
929 6,7 1200 PL202 15:1 155 290 77 3300
210 35 2100 PL2A2 15:1 350 750 37 4000
370 91 2600 PL2B2 15:1 815 1600 929 6900
870 199 4300 PL202 20:1 160 290 4,6 3600
922 4 1300 PL2A2 20:1 350 750 21 4300
290 19 2400 PL2B2 20:1 840 1750 49 7400
710 59 2900 PL202 25:1 160 290 3 3800
1350 196 4700 PL2A2 251 350 750 154 4600
15 26 1400 PL2B2 25:1 815 1600 47 7900
290 144 2500 PL202 30:1 160 290 28 3900
750 44 3100 PL2 A2 30:1 350 750 128 4800
1600 140 5100 PL2B2 30:1 815 1600 39 8200
105 23 1400 PL202 35:1 160 290 21 4100
310 121 2600 PL2A2 35:1 350 750 1n,1 5000
680 37 3200 PL2B2 35:1 815 1600 35 8600
1600 18 5400 PL202 40:1 160 290 18 4200
20 2 1500 PL2A2 40:1 350 750 10,1 5200
270 10,5 2700 PL2B2 40:1 815 1600 30 8900
730 33 3300 PL202 50:1 125 235 15 4400
1150 102 5700 PL2A2 50:1 350 750 88 5500
65 16 1600 PL2B2 50:1 815 1600 25 9400
260 97 2800 PL202 60:1 150 282 15 4400
380 29 3500 PL2A2 60:1 330 680 87 5800
1130 89 5900 PL2B2 60:1 870 1600 25 9800
60 1,5 1600 PL202 80:1 140 260 14 4400
195 89 2900 PL2 A2 80:1 270 380 86 5800
445 26 3600 PL2B2 80:1 510 1130 25 10100
950 84 6100 PL202 100:1 15 180 14 4400
47 14 1600 PL2A2 100:1 230 360 86 5800
180 8,5 3000 PL2B2 100:1 440 760 25 10100
260 22 S0 *an Mitte Wellenzapfen bei ny=1500 min~! / at midpoint of shaft and input speed
760 77 6300 ng = 1500 min”!

*

*

on request

weitere Ubersetzungen und Leistungsdaten, auch drei- und vierstufig,
auf Anfrage / more ratios and performance data, also three and four stage, details



ServoFoxx® Getriebe | Spiralkegelgetriebe | Standardversion FS2
ServoFoxx® gearboxes | spiral bevel gearboxes | standard version

ServoFoxx® Spiralkegelgetriebe FS2 Standardversion
ServoFoxx® spiral bevel gearboxes FS2 standard version

Antriebsseitig mit Flansch und zweiteiliger Kupplung fiir nahezu
jeden Servomotor passend, eréffnet dieses Getriebe alle Kom-
binationsmaoglichkeiten aus TANDLERs Spiralkegelgetriebepro-
gramm. Dazu gehéren Schaltfunktionen, Hohlwellenausfiihrung
oder bis zu fiinf Abtriebszapfen.

Ubersetzungen von/ratios up to
i=n1:ny=1:1bis/upto 6:1

(baugréBenabhéngig,
depending upon gearbox size)

Weitere Ubersetzungen

Auch mit Antriebszapfen und anderen Ubersetzungen erhilt- auf Anfrage.
Iich, siehe SpiraIkegelgetriebe_Katalog. Abb. 121 Please enquire for alternative ratios.
With drive side flange and two-part coupling suitable for almost
any servo motor fitting, this gearbox offers all possible combinations of TANDLERs spiral bevel gearbox Auslegungsdaten, siehe Seite 51
range. This includes switching functions, hollow shaft design and up to five output pins. application data, see page 51
. L. . . Die Einbaulage bei Bestellung bitte
Also available with input shaft and other ratios, see spiral bevel gearbox catalogue. angeben, siehe Seite 16.
When ordering, please specify the
e N mounting position, see page 16.
é/ ; 2 Qualitatsmerkmale, Verdrehspiel und
K Spezifikationen, siehe Seiten 16-17
3/ R performance data, quality
@ 4 characteristics, backlash and
specifications, see pages 16-17
U U f\ j = Montagehinweise, siehe Seite 59
© < L/ ‘ o assembly procedure, see page 59
& @ L
5a/2 my
m, Passend fiir alle gangigen Motoren. Getriebe erhéltlich mit
L v L, Bei lhrer Anfrage bitte die Anschluss- Raderanordnung |, II, Il:
°c k mafe angeben. gearboxes available with
@ @( I Suitable for all standard motors. In gear arrangement |, Il, Ill:
| | your inquiry please provide the mating
S = dimensions. ! I I
=3 A=Y i il i il i il
. f H o |
© ©
i !l = r- r- r- -
T LI
Weitere Rdderanordnungen
siehe Seite 54 und
Spiralkegelgetriebe-Katalog.
| For more gear arrangements
9o Abb. 12.2 refer to page 64 and our spiral
N ) bevel gearbox catalogue.
Abmessungen [mm]/dimensions [mm]
Getriebegrofe a b 7 dje Dm* e k ) m my o r v w Passf./key
gearbox size Tiefe/depth DIN 6885/1
=15-k d2
F$2000 60 73 59 12 8-16 46 M5 23 105 132 58 M5 86 84 4x4
FS200 80 110 74 14 824 60 M6 30 131 177 74 M6 17 115 5%5
FS201 110 145 102 22 12832 8 M8 35 160 222 % M8 152 150 6x6
FS2A1 140 175 130 32 14-32(42) 105 M10 45 1965 274 15 M10 184 182 10x8
FS2B1 170 215 160 r'y) 19-42(55) 130 M12 60 231 344 136 M12 224 222 12x8
FS2C1 210 260 195 55 19-55 160 M16 85 319 440 160 M16 270 268 16 x10
FS2D1 260 330 245 65 19-55 200 M16 100 369 540 160 M16 340 338 18 X1
FS2E1 330 430 310 75 35-60 260 M20 120 454 680 202 M20 440 438 20 x 12

* Werte in Klammern fiir gréBere Motorwellendurchmesser mit Sonderkupplung nach MaBblatt S 1518 / values in brackets for larger motor shaft diameters which require
a special coupling according to dimension sheet S 1518

12 www.tandler.de



FS2 ServoFoxx® Getriebe | Spiralkegelgetriebe | Standardversion
ServoFoxx® gearboxes | spiral bevel gearboxes | standard version

Leistungsdaten FS2/performance data FS2

Getriebegrofe Ubersetzung Nenndrehmoment Nenndrehmoment Maximales Drehmoment Tragheitsmoment
gearboxsize ratio rated torque ratedtorque max. torque inertia
i Manenn [Nm] Manenn [Nm] Momax [Nm] J[105kgm?]
ny =1500min™! ny =3000 min™!

FS2000 1:1 10 9 15 64
FS200 11 15 13 23 24
FS201 11 35 32 53 137
FS2A1 11 65 65 98 367
FS2B1 11 150 150 225 1200
Fs2C1 11 340 340(2300)* 510 3340
FS2D1 11 340 340 (1900)* 510 9460
FS2E1 11 500 (1500)* - 750 24900

FS2000 21 12 9 19 34
FS200 21 20 16 45 10
FS201 21 37 30 105 45
FS2 A1 21 101 80 195 124
FS2B1 2:1 285 232 450 413
Fs2C1 21 454 379 (2750)* 943 1180
FS2D1 2:1 495 432(2250)* 1020 2560
FS2E1 2:1 1000 1000 (1750)* 1500 7850

FS2000 2,51 12 10 20 31
FS200 2,51 20 16 48 8
FS201 2,51 43 34 122 36
FS2 A1 2,51 107 85 227 101
FS2B1 2,51 228 186 563 318
FS2C1 2,51 444 370(2750)* 917 984
FS2D1 2,51 502 438(2250)* 1275 1870
FS2E1 2,51 1250 1250 (1750)* 1875 6250

FS2000 31 n 8 17 26
FS200 31 22 21 33 7
FS201 31 4 33 18 31
FS2 A1 31 98 77 248 87
FS2B1 31 221 187 438 245
FS2C1 31 520 422 849 789
FS2D1 31 539 455 (2500)* 1530 1400
FS2E1 31 1242 1139 (2000)* 2250 3860
FS200 3,51 22 23 36 7
FS201 3,51 56 45 122 26
FS2A1 351 94 75 231 64
FS2B1 3,51 140 120 439 200
FS2C1 3,51 257 234 678 599
FS2D1 351 320 270(2500)* 1316 998
FS2E1 351 1089 999 (2000)* 2625 3220
FS200 41 20 16 37 6
FS201 41 55 43 112 24
FS2 A1 41 102 81 204 59
FS2B1 4:1 71 147 412 177
Fs2C1 41 268 230 731 555
FS2D1 41 324 270 (2600)* 1336 887
FS2E1 41 1000 884 (2250)* 2836 2950
FS200 5:1 12 12 25 6
FS201 5:1 35 28 85 20
FS2 A1 5:1 58 46 178 48
FS2B1 5:1 104 92 376 150
FS2C1 51 197 172 701 496
FS2D1 51 268 223 (2600)* 828 660

FS2E1 51 1061 940 (2250)* 2545 2700
FS201 6:1 28 22 62 18
FS2A1 6:1 46 37 12 43
FS2B1 6:1 82 75 304 138
FS2C1 6:1 150 135 578 453
FS2D1 6:1 221 184 (2600)* 665 571
FS2E1 6:1 1041 921 (2250)* 2274 2330

*Wert in Klammern ist die max. Drehzahl an dy / value in brackets is the maximum input speed on shaft dq



ServoFoxx® Getriebe | Spiralkegelgetriebe | Varianten mit Hohlwelle
ServoFoxx® gearboxes | spiral bevel gearboxes | with hollow shaft

FS2
HW | HWS | HWK | HWZ

ServoFoxx® Spiralkegelgetriebe FS2 Varianten mit Hohlwelle

ServoFoxx® spiral bevel gearboxes FS2 variants with hollow shaft

Wie unsere herkdmmlichen Spiralkegelgetriebe sind auch die FS2
Getriebe mit verschiedenen Hohlwellenausfiihrungen lieferbar.
Sie haben die Wahl zwischen gehdrteten Hohlwellen mit Pass-
federnut, verschiedene Innenprofile oder als HWS mit Schrumpf-
scheibe fiir eine spielfreie Ubertragung des Drehmoments.

Auch mit Antriebszapfen und anderen Ubersetzungen erhilt-

lich, siehe Spiralkegelgetriebe-Katalog. Abb. 141

Like our conventional spiral bevel gearboxes, the FS2 gearboxes are available with various hollow shaft
designs. There is a choice between hardened hollow shafts with keyway, different inner profiles or as
HWS with shrink disc for torque transmission with minimum backlash.

Also available with input shaft and other ratios, see spiral bevel gearbox catalogue.

( N
W ua
b oe
k
& &
STHEE—=—7D) T,
s i Oy s
L
S|
s
0a/2 | my
Passend fir alle gangigen
Motoren. Bei Ihrer Anfrage bitte
m, m, (Ra I die Anschlussmafe angeben.
oe K Mg Ral/m Suitable for all standard motors.
In your inquiry please provide the
L/@\ & mating dimensions.
= - - Kundenwelle
Sl =—F Ls *ﬂ** — —s J(‘g’ ’*% customer shaft
(e | o "
| HW | HWK | HwzZ | Hws |
Ly [>15dy| 21d5 | >1d; | >2dy |
Abb. 14.2
S J

Abmessungen [mm)]/dimensions [mm]

HW @ HWK @ HWz

Ubersetzungen von/ratios up to
i=n1:ny=1:1bis/upto 6:1
(baugroBenabhéngig,

depending upon gearbox size)

Weitere Ubersetzungen
auf Anfrage.
Please enquire for alternative ratios.

Auslegungsdaten, siehe Seite 51
application data, see page 51

Die Einbaulage bei Bestellung bitte
angeben, siehe Seite 16.

When ordering, please specify the
mounting position, see page 16.

Qualitdtsmerkmale, Verdrehspiel und
Spezifikationen, siehe Seiten 16-17
performance data, quality
characteristics, backlash and
specifications, see pages 16-17

Montagehinweise, siehe Seite 59
assembly procedure, see page 59

Getriebe erhéltlich mit
Raderanordnung |, II, Il

gearboxes available with
gear arrangement |, Il, lll:

o H
R

anordnungen siehe Seite 54 und
Spiralkegelgetriebe-Katalog.

For more gear arrangements refer to
page 64 and our spiral bevel gearbox
catalogue.

Mafe Abtriebswelle do /output shaft dimensions d)

G e

Getriebe- | a | b | ¢; Dpm* D e k m m o w |doH7| t w9 DIN | Keilnaben | Zahnnaben- |Zahnnaben-| m mg | dyH6| Kunden
. j7 M 1 2 2 6 6 |dw
groBe Tiefe straight sided profil profil welle
gearbox Depth spline internal internal  |Ral, Il Ralll customer
size =1,5-k involute involute shaft
DIN 6885/3 spline spline di
{000 und/and DIN5480 | DIN5482
dgxm
FS2HW 000/ 60 73 59 8-16 20 46 M5 105 86 58 84 12 138 4 - - - - 101,5 117 12 12he
FS2HW 00 | 80 110 74 824 22 60 M6 131 117 74 N5 14 152 5 - - - - 1335 150 14 14h6
FS2HW 01 | 110 145 102 11-28(32) 38 82 M8 160 152 9 150 22 236 6 5463** 21x25x5 25x 15 A25 x 22 1780 204 24 24he
FS2HW A1 | 140 175 130 14-32(42) 42 105 M10 1966 184 115 182 28 300 8 5462** 28x32x7 30 x1,75 A30 x 27 2125 241 28 28h6
FS2HW B1 | 170 215 160 19-42(55) 55 130 M12 231 224 136 222 35 374 10 5472 36x42x 8 40x 2 A40x36 2545 285 35 35h6
FS2HW C1 | 210 260 195 19-55 65 160 M16 319 270 160 268 45 471 14 5472 42x48x10 50x 2 AS0x 45 3050 340 45 45h6
FS2HW D1 | 260 330 245 19-55 80 200 M16 369 340 160 338 55 574 16 5463* 46x54x 9 60 x 2 A60x 55 3800 420 55 5596
FS2HW E1 330 430 310 35-60 100 260 M20 454 440 202 438 60 644 18 5472 58x65x14 65 x 2 A65 x 60 486 532 65 6596

* Werte in Klammern fiir groBere Motorwellendurchmesser mit Sonderkupplung nach MaBblatt S 1518 / values in brackets for larger motor shaft diameters which require a spe-

cial coupling according to dimension sheet S 1518

14

www.tandler.de

** DIN 5462 + DIN 5463 maBgleich mit1SO 14 /DIN 5462 and DIN 5463 are equivalent to ISO 14



FS2 ServoFoxx® Getriebe | Spiralkegelgetriebe | Varianten mit Hohlwelle
HW | HWS | HWK | HWZ ServoFoxx®gearboxes | spiral bevel gearboxes | with hollow shaft

Leistungsdaten /performance data FS2 HW | HWS | HWK | HWZ

Getriebegrofe Ubersetzung Nenndrehmoment Nenndrehmoment Maximales Drehmoment Tragheitsmoment
gearboxsize ratio ratedtorque rated torque max. torque inertia
i Mznenn [Nm] Manenn [Nm] Momax [Nm] J[105kgm?]
ny =1500min”! ny =3000 min! HW, HWK, HWZ WS
FS2HW 000 11 10 9 15 6,7 97
FS2HW 00 {14 15 13 23 25 29
FS2HW 01 11 35 32 53 143 162
FS2HW A1 1:1 65 65 98 364 409
FS2HW B1 11 150 150 225 1190 1280
FS2HW C1 1:1 340 340 (2300)* 510 3200 3410
FS2HW D1 11 340 340 (1900)* 510 9370 10240
FS2HW E1 1:1 500 (1500)* = 750 25900 27500
FS2HW 000 21 12 9 19 35 42
FS2HW 00 21 20 16 45 10 "
FS2HW 01 21 37 30 105 46 51
FS2HW A1 21 101 80 195 123 135
FS2HW B1 21 285 232 450 410 431
FS2HW C1 21 454 379(2750)* 943 1140 1190
FS2HW D1 21 495 432(2250)* 1020 2520 2740
FS2HW E1 2:1 1000 1000 (1750)* 1500 8030 8440
FS2HW 000 2,51 12 10 20 32 37
FS2 HW 00 2,5:1 20 16 48 8 9
FS2HW 01 2,5:1 43 34 122 37 40
FS2HW A1 2,51 107 85 227 100 107
FS2HW B1 2,5:1 228 186 563 315 328
FS2HW C1 2,51 428 360 917 950 983
FS2HW D1 2,51 502 438 (2250)* 1275 1850 1990
FS2HW E1 2,51 1250 1250 (1750)* 1875 6360 6630
FS2HW 000 31 n 8 17 27 3
FS2HW 00 31 22 21 33 7 8
FS2HW 01 31 4 33 18 32 34
FS2HW A1 31 98 77 248 86 91
FS2HW B1 31 221 187 438 243 252
FS2HW C1 31 520 422 849 771 794
FS2HW D1 31 539 455 (2500)* 1530 1380 1470
FS2HW E1 31 1242 1139 (2000)* 2250 3920 4100
FS2HW 00 3,5:1 22 23 36 7 7
FS2HW 01 3,51 56 45 122 26 28
FS2HW A1 3,5:1 94 75 231 63 67
FS2HW B1 351 140 120 439 198 205
FS2HW C1 3,51 257 234 678 584 600
FS2HW D1 3,5:1 320 270 (2500)* 1316 985 1060
FS2HW E1 3,51 1089 999 (2000)* 2625 3270 3400
FS2HW 00 41 20 16 37 6 6
FS2HW 01 41 55 43 112 24 25
FS2HW A1 41 102 81 204 59 62
FS2HW B1 4:1 7 147 412 176 181
FS2HW C1 41 268 230 731 545 558
FS2HW D1 4:1 324 270 (2600)* 1336 874 928
FS2HW E1 41 1000 884 (2250)* 2836 2980 3080
FS2HW 00 51 12 12 25 6 6
FS2HW 01 51 35 28 85 20 20
FS2HW A1 51 58 46 178 48 50
FS2HW B1 5:1 104 92 376 149 152
FS2HW C1 51 197 172 701 490 498
FS2HW D1 51 268 223 (2600)* 828 655 689
FS2HW E1 51 1061 940 (2250)* 2545 2720 2780
FS2HW 01 6:1 28 22 62 18 18
FS2HW A1 6:1 46 37 12 43 44
FS2HW B1 6:1 82 75 304 138 140
FS2HW C1 6:1 150 135 578 448 454
FS2HW D1 6:1 221 184 (2600)* 665 567 591
FS2HW E1 6:1 1041 921 (2250)* 2274 2340 2380

*Wert in Klammern ist die max. Drehzahl an d/ value in brackets is the maximum input speed on shaft d;
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ServoFoxx® Getriebe |Spiralkegelgetriebe | Qualitdtsmerkmale, Spezifikationen FS2
ServoFoxx®gearboxes | spiral bevel gearboxes | quality characteristics, specifications

Qualitatsmerkmale, Spezifikationen fiir ServoFoxx® Spiralkegelgetriebe FS2
quality characteristics, specifications for ServoFoxx® spiral bevel gearboxes FS2

Verdrehspiel an Welle d2/backlash at shaft d,

Standard-Ausfiihrung/standard design [arc min.]

Eingeengtes Verdrehspiel SF/reduced backlash SF [arc min.]

<6

<3

Abhéngig vom Einsatzfall ist auch bis 1° moglich/depending on the application 1 arc min may also be possible

Zulassige Radialbelastung/permissible radial load

Zuldssige Radialbelastung am Wellenzapfen d3
permissible radial load at shafts do

GetriebegréBe | Ubersetzungi=ny:n; Standard verstarkte Lagerung (S 523)
gearbox ize ratio i=ny:ny und verstérkte Welle (WV)*
reinforced bearing (S 523)
and reinforced shaft (WV)*
FRR [N] FRL [N] FRR [N] FRL [N]
FS2 000 11 450 550 -— -
FS2000 2:1 bis/to3:1 650 700 -— -
FS200 11 700 800 2200 2600
FS200 2:1 bis/to 5:1 900 1000 2200 2900
FS201 11 1100 | 1300 4500 4600
FS201 2:1 bis/to 6:1 1600 | 1700 5100 5200
FS2 A1 11 2600 | 2900 6600 6900
FS2 A1 2:1 bis/to 6:1 3300 3600 7100 7400
FS2B1 11 3700 4200 9300 9900
FS2B1 2:1 bis/to 6:1 4300 | 5000 10000 10000
FS2C1 11 4400 | 5500 12000 13000
Fs2C1 2:1 bis/to 6:1 5800 6700 14000 15000
FS2D1 11 8400 9400 21000 22000
FS2D1 2:1 bis/to 6:1 10000 | 11000 24000 25000
FS2E1 11 11000 | 12000 28000 29000
FS2E1 2:1 bis/to 6:1 13000 | 14000 34000 35000

* siehe Seite 65 fiir weitere Informationen, Abmessungen WV siehe Spiralkegelge-

triebe-Katalog / see page 65 for further informations, dimensions WV see spiral
bevel gearbox catalogue
Einbaulage / mounting position

Geben Sie uns bitte die Einbaulage an. Bei vertikaler Einbaulage
der Wellen werden die oberen Lager gesondert geschmiert.

Einbaulage S515 d1
(dq vertikal nach oben)

Einbaulage standard
(alle Wellen horizontal)

mounting position standard mounting position S515 d1

(all shafts horizontal) (dy vertical up)
di
di | / \
\ —
| L/ - _
d2

www.tandler.de

Die Richtwerte gelten fiir 50% des zuldssigen Drehmoments

bei einer Antriebsdrehzahl von nq = 1500 min-1.

The values are applicable for 50% of the permitted torque at an input
speed nq = 1500 min-1.

Radiallasten fiir abweichende Bedingungen auf Anfrage.

Radial loads for different conditions on request.

e na I nal:

;
LL& e

Fr, Fr,
Please advise us of the mounting position. When a shaft is vertical,

Abb. 16.1
the lubrication of the upper bearings must be maintained.

Einbaulage S515 d2L
(da vertikal, Kegelrad unten)

Einbaulage S515 d2R
(da vertikal, Kegelrad oben)

mounting position $515 d2R
(d vertical, ring gear at the top)

mounting position S515 d2L
(dy vertical, ring gear at the bottom)

dy dy

[0l [0l

T ) I
4]

1]
A

tj LJ Abb. 16.2




FS2 ServoFoxx® Getriebe |Spiralkegelgetriebe | Qualitétsmerkmale, Spezifikationen
ServoFoxx® gearboxes | spiral bevel gearboxes | quality characteristics, specifications

Schmierstoffe und Fiillmengen/lubricants and lubricant quantities

Die Auswahl der Schmierstoffe und deren Viskositat erfolgte
unter Berticksichtigung von Bauart, Umfangsgeschwindigkeit,

Zahnspiel und Betriebstemperatur der Getriebe. Die laufgeprif-

ten ServoFoxx® Spiralkegelgetriebe werden mit der erforderli-
chen Olfiillung, und zwar mit vollsynthetischem CLP-OI, nach
DIN 51517-3 ISO VG 68, ausgeliefert.

Eine Kontrolle des Olstandes ist nicht erforderlich. ServoFoxx®
Spiralkegelgetriebe sind unter normalen Betriebsbedingungen
(bis 80°C Getriebetemperatur) mit einer Lebensdauerschmie-
rung ausgestattet.

Fullmengen/lubricant quantities

GetriebegrolRe Ol/oil [Ltr] Ol/oil [Ltr]
gearbox size i=1:1 i#1:1
FS2000 0,03 0,03
FS200 01 01
FS201 0,25 0,25
FS2 A1 06 06
FS2B1 038 11
FS2C1 1.5 2,25
FS2D1 3 44
FS2E1 8 n

Die Mengen sind ca. Werte/ listed quantities are approximate values

The selection of lubricants and their viscosity is made taking into
account the type, scope, speed, backlash and operating tempe-
rature of the gearbox. The run-tested ServoFoxx® spiral bevel
gearboxes are supplied filled with the correct quantity of synthetic
o0il CLP to DIN 51517-3 1SO VG 68.

A check of the oil level is not required. ServoFoxx® spiral bevel
gearboxes, used under normal conditions, (max 80°C gearbox tem-
perature) are lubricated for life.

Olschmierung/oil lubrication

Standard-Erstbefillung/standard initial fill
PAO CLP 68

Optionale Erstbefiillung/optional initial fill

lebensmittelechte Ole und andere CLP Ole nach DIN 51517-3
food grade or other CLP oils according to DIN 51517-3

Ol-Bezugsquellen/where to buy
TANDLER Zahnrad- und Getriebefabrik GmbH & Co. KG

Gewichte (ohne Flanschplatte) in kg /weights (without flange plate) in kg

GZZZ?E;?;SEE Standardversion
FS2000 32
FS200 59
FS201 13
FS2A1 25
FS2B1 44
FS2C1 80
FS2D1 140
FS2E1 274

Baureihe/ series Baureihe / series
HW, HWK, HWZ Baureihe HWS
32 33
58 59
13 13,5
21,5 24
41 42
75 77
129 132
266 270

Geringe Abweichungen von den Gewichten sind méglich / slight deviations from the weights are possible
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ServoFoxx® Getriebe | Planeten-Spiralkegelgetriebe | Standardversion
ServoFoxx®gearboxes | planetary spiral bevel gearboxes | standard version

PSK2 FS

ServoFoxx® Planeten-Spiralkegelgetriebe PSK2 FS Standardversion

ServoFoxx® planetary spiral bevel gearboxes PSK2 FS with coupling

Rechtwinklige Antriebseinheiten mit der vollen Freiheit der
Gestaltung. Antriebsseitig stehen die Varianten des Planetenge-
triebes in allen Baugréen und mit allen Motor-Adaptionen zur
Verfligung. Abtriebsseitig erlaubt das Spiralkegelgetriebe eine
Vielzahl von Kombinationen, z.B. mit Schaltfunktion, in Hohlwel-
lenausfiihrung oder bis zu finf Zapfen.

&

Abb. 18.1
Right angle drives offering the output options of spiral bevel gears with
even higher ratios. Input side planetary stage in four sizes, suitable
for any motor desired. Outside spiral bevel stage for powerful options
such as hollow shaft, switching or up to five outputs. Gearbox sizes can
be combined and optimised for maximum output torque capacity.
e N
W oa
b oe v .
L ®
© &
U U Jdh) Dzi o
A=Y A=Y k j Dﬁ A=Y
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Passend fiir alle gangigen Motoren. Bei Ihrer Anfrage bitte die Anschlussmal3e angeben.
Suitable for all standard motors. In your inquiry please provide the mating dimensions.

Abb. 18.2
S J
Abmessungen [mm]/dimensions [mm]
GetriebegroBe a Ell b 7 dje Dp* e ok h |m my o
gearboxsize Tiefe/depth
=15-k

PSK2 FS 00 80 80 110 74 14 824 60 M6 30 168 177 75
PSK2 FS 0Z 10 80 145 102 22 824 82 M8 35 203 222 75
PSK2FS01 110 110 145 102 22 11-28(32) 82 M8 35 227 222 96
PSK2 FS 0A 140 10 175 130 32 11-28(32) 105 M10 45 252 274 96
PSK2FS Al 140 140 175 130 32 14-32(42) 105 M10 45 273 274 16
PSK2FSAB 170 140 215 160 42 14-32(42) 130 M12 60 290 344 116
PSK2FSB1 170 170 215 160 42 19-42 (55) 130 M12 60 321 344 131
PSK2 FSBC 210 170 260 195 55 19-42 (55) 160 M16 85 335 440 131
PSK2FSBD 260 170 330 245 65 19-42 (55) 200 M16 100 372 540 131

Ubersetzungen von/ratios up to
i=n7:np=3:1bis/upto 60:1

(baugroBenabhéngig,
depending upon gearbox size)

Weitere und héhere mehrstufige
Ubersetzungen auf Anfrage.
Please enquire for alternative and
higher double stage ratios.

Auslegungsdaten, siehe Seite 51
application data, see page 51

Die Einbaulage ist beliebig.
The mounting position is arbitrary.

Qualitatsmerkmale, Verdrehspiel und
Spezifikationen, siehe Seiten 24
performance data, quality
characteristics, backlash and
specifications, see pages 24

Montagehinweise, siehe Seite 59
assembly procedure, see page 59

Getriebe erhaltlich mit
Raderanordnung |, II, llI:

gearboxes available with
gear arrangement |, I, Il

Weitere Raderanordnungen
siehe Seite 55 und
Spiralkegelgetriebe-Katalog.

For more gear arrangements
see page 55 and spiral bevel

gearbox catalogue.
r v w Passf./key
DIN 6885/1
dy

M6 17 115 5x5

M8 152 150 6x6

M8 152 150 6x6

M10 184 182 10x8

M10 184 182 10x8

M2 224 222 12x8

M12 224 222 12x8

M16 270 268 16x 10

M16 340 338 18x 11

* Werte in Klammern fir groBere Motorwellendurchmesser mit Sonderkupplung nach MaBblatt S 1518 / values in brackets for larger motor shaft diameters which require

a special coupling according to dimension sheet S 1518

www.tandler.de



PSK2 FS ServoFoxx® Getriebe | Planeten-Spiralkegelgetriebe | Standardversion
ServoFoxx®gearboxes | planetary spiral bevel gearboxes | standard version

Leistungsdaten PSK2 FS/performance data PSK2 FS Leistungsdaten PSK2 FS/performance data PSK2 FS
GetriebegréBe | Uber- Nenndreh- Max. Tragheits- GetriebegréRe | Uber- Nenndreh- Max. Tragheits-
gearbox size setz- moment Drehmoment moment gearboxsize setz- moment Drehmoment moment
ung rated torque max. torque inertia ung ratedtorque max. torque inertia
ratio Monenn [Nmj Momax[Nm] | J[105kgm?] ratio Mynenn [Nmj Momax[Nm] | J[105kgm?]
l nm= : m=
1500 min-1 | 3000 min-1 1500 min-1 | 3000 min-1

PSK2FS00 81 40 40 65 95 PSK2FS00 20:1 32 32 50 91
PSK2FS0Z 81 84 84 125 14 PSK2 FS0Z 20:1 81 81 121 97
PSK2FS 01 81 121 121 178 27 PSK2FS01 201 84 84 125 25
PSK2FS0A 81 190 155 280 44 PSK2 FS0A 20:1 190 190 280 25
PSK2FS Al 81 210 176 305 65 PSK2 FS A1 20:1 190 190 280 57
PSK2FS AB 81 370 293 580 104 PSK2 FS AB 20:1 410 395 580 59
PSK2 FS B1 81 420 390 600 192 PSK2FSB1 201 410 410 580 166
PSK2FSBC 81 515 405 940 317 PSK2 FSBC 20:1 670 555 940 170
PSK2FSBD 81 920 730 1800 429 PSK2FSBD 20:1 1180 935 1900 202
PSK2FS 00 101 49 49 73 94 PSK2 FS00 30:1 22 22 34 91
PSK2FS0Z 101 84 84 125 n7 PSK2FS0Z 30:1 75 75 130 93
PSK2FS01 10:1 115 115 178 25 PSK2FS 01 301 88 88 130 24
PSK2FSO0A 101 190 167 280 35 PSK2FS0A 30:1 170 170 250 25
PSK2 FS Al 10:1 210 189 305 60 PSK2 FS A1 30:1 170 170 250 57
PSK2FS AB 10:1 335 335 475 70 PSK2FSAB 301 300 300 435 58
PSK2 FSB1 10:1 420 420 600 174 PSK2 FSB1 301 300 300 435 165
PSK2 FSBC 101 555 440 940 250 PSK2 FSBC 30:1 600 570 845 167
PSK2FSBD 10:1 995 790 2050 321 PSK2FSBD 30:1 1270 1000 1860 177
PSK2FS00 121 35 35 54 94 PSK2 FS00 401 22 22 34 9
PSK2 FS0Z 121 84 84 125 109 PSK2FS 0Z 40:1 78 78 120 9.2
PSK2FS 01 121 929 99 147 26 PSK2FS 01 401 78 78 120 24
PSK2 FS0A 121 190 178 280 32 PSK2 FS0A 40:1 135 135 205 25
PSK2FS A1 121 204 194 299 63 PSK2FS A1 40:1 135 135 205 57
PSK2 FS AB 121 405 395 570 67 PSK2 FS AB 40:1 280 280 410 57
PSK2FSB1 121 450 430 640 183 PSK2FSB1 401 280 280 410 165
PSK2 FSBC 121 640 505 1140 193 PSK2 FSBC 40:1 500 500 735 166
PSK2FSBD 121 1050 840 2050 272 PSK2FSBD 401 1000 1000 1420 174
PSK2FS00 151 35 35 54 91 PSK2 FS 0Z 60:1 40 40 72 92
PSK2FS0Z 151 81 81 121 10,7 PSK2FS01 60:1 40 40 72 24
PSK2FS 01 151 99 99 147 25 PSK2 FS0A 60:1 90 90 156 25
PSK2 FSO0A 151 172 172 270 26 PSK2 FS Al 60:1 20 90 156 57
PSK2 FS Al 151 204 204 299 58 PSK2FS AB 60:1 180 180 300 57
PSK2FSAB 151 345 345 540 61 PSK2 FSB1 60:1 180 180 300 165
PSK2 FSB1 151 450 450 640 168 PSK2 FSBC 60:1 300 300 580 165
PSK2 FSBC 151 660 545 1140 174 PSK2FSBD 60:1 600 600 1180 172

PSK2FSBD 151 1070 850 1900 252



ServoFoxx® Getriebe | Planeten-Spiralkegelgetriebe | mit Antriebszapfen
ServoFoxx® gearboxes | planetary spiral bevel gearboxes | with input shaft

PSK2

ServoFoxx® Planeten-Spiralkegelgetriebe PSK2 mit Antriebszapfen

ServoFoxx® planetary spiral bevel gearboxes PSK2 with input shaft

Fur herkdmmliche mechanische Antriebseinheiten, ohne . )
o . ® . . Ubersetzungen von/ratios up to
Servotechnik sind die ServoFoxx® Getriebe ebenfalls geeignet. i=nq:ny =3:1 bis/up to 60:1
Dann vorzugsweise in der Zapfenversion. Aufgrund der hohen ) ' ’
realisierbaren Ubersetzungen eignet sich das PSK2 Getriebe insbe- (baugroBenabhangig,
- - ) A depending upon gearbox size)
sondere flir Not-Handantriebe, wobei das Handrad einfach auf den
Antriebszapfen montiert wird. Daneben ist natiirlich der Einsatz in \L’]Vs:zz;;:gzzgffA’?]z:g;“ﬁ9e
motorbetriebenen Applikationen ohne Einschrankungen moglich. Abb. 20.1 Please enquire for alternative and
ServoFoxx® gearboxes with an input shaft are also suitable for higher double stage ratios.
conventional mechanical drives, without servo technology. Owing to
the feasibility of high rgtlos fhe PSK2 gearbox is gspec:ally useful for an Auslegungsdaten, siehe Seite 51
emergency manual drive, with the hand wheel simply mounted to the application data, see page 51
input shaft. Additionally, of course, the use of the gearbox in motor- Die Einbaulage ist beliebig.
driven applications without any restrictions is possible. The mounting position is arbitrary.
Qualitatsmerkmale, Verdrehspiel
und Spezifikationen, siehe Seite 24
performance data, quality
characteristics, backlash and
( D specifications, see page 24
W
b °a
Ky ne K
v
0 = © N Getriebe erhéltlich mit
. — ﬁ\ . A s als Raderanordnung I, II, 11l
[ \k N e < gearboxes available with
B PN 79 I A\ gear arrangement |, I, Ill:
[
——— r
" | [ [
n, 0g/2 my L
- : - O N
e L
{; _é/ d 1 [ 1]
r r r
1 —1
& & J L
r r Weitere Radderanordnungen
¢ ¢ siehe Seite 55 und
. Spiralkegelgetriebe-Katalog.
For more gear arrangements
see page 55 and spiral bevel
Abb. 20.2 I
gearbox catalogue.
N J
Abmessungen [mm]/dimensions [mm]
GetriebegroBe | a a | b | g7 | dije dye| e f k kq b |m | my oo | b7 r v w Passf/key | Passf/key | rp
gearbox size Tiefe/depth | Tiefe/depth DIN6885/1 | DIN6885/1
=15k | =15k ds da
PSK2 00 8 8 110 74 1 14 60 50 3 M6 M5 29 30 140 177 60 40 M6 M7 115 4x4 5x5 M5
PSK2 0Z 110 80 145 102 1 2 8 50 3 M8 M5 29 35 175 22 60 40 M8 152 150 4x4 6x6 M5
PSK2 01 10 110 145 102 14 22 8 75 3 M8 M6 34 35 206 22 9 60 M8 152 150 5x5 6x6 M6
PSK2 0A 140 110 175 130 14 32 105 75 3 M10 M6 34 45 231 274 90 60 MI10 184 182 5x5 10x8 M6
PSK2 Al 140 140 175 130 19 32 105 9 5 M10 M10 46 45 235 274 110 70 M10 184 182 6x6 10x8 M6
PSK2 AB 170 140 215 160 19 42 130 90 5 M2 M10 46 60 252 344 110 70 M12 224 222 6x6 12x8 M6
PSK2B1 170 170 215 160 24 42 130 110 6  M12 M12 57 60 286 344 135 8 M12 224 222 8x7 12x8 M8
PSK2BC | 210 170 260 195 24 55 160 110 6 M6 M12 57 85 300 440 135 85 M16 270 268 8x7 16x10 M8
PSK2BD | 260 170 330 245 24 65 200 110 6 M16 M12 57 100 337 540 135 85 M16 340 338 8x7 18x11 M8

20 www.tandler.de



PSK2 ServoFoxx® Getriebe | Planeten-Spiralkegelgetriebe | mit Antriebszapfen
ServoFoxx® gearboxes | planetary spiral bevel gearboxes | with input shaft

Leistungsdaten PSK2/performance data PSK2 Leistungsdaten PSK2/performance data PSK2
GetriebegréRe | Uber- Nenndreh- Max. Tragheits- GetriebegréRe | Uber- Nenndreh- Max. Tragheits-
gearboxsize setz- moment Drehmoment moment gearboxsize setz- moment Drehmoment moment
ung rated torque max.torque inertia ung rated torque max. torque inertia
ratio Manenn [Nm] Momax[Nm] | J10kgm? ratio Manenn [Nm] Momax[Nm] | J(10°kgm?]
I n1 _ I n1 _
1500 min™! | 3000 min! 1500 min” | 3000 min™1

PSK200 81 40 40 65 19 PSK200 20:1 32 32 50 14
PSK20Z 81 84 84 125 63 PSK20zZ 201 81 81 121 21

PSK201 81 121 121 178 19 PSK201 201 84 84 125 9

PSK20A 81 190 155 280 28 PSK20A 20:1 190 190 280 99
PSK2 A1 81 210 176 305 33 PSK2 A1 20:1 190 190 280 25
PSK2 AB 81 370 293 580 71 PSK2 AB 20:1 410 395 580 27
PSK2B1 81 420 390 600 104 PSK2B1 201 410 410 580 78
PSK2BC 81 515 405 940 227 PSK2BC 201 670 555 940 81

PSK2BD 81 920 730 2050 339 PSK2BD 20:1 1180 935 1900 14
PSK2 00 10:1 49 49 73 18 PSK200 30:1 22 22 34 14
PSK20Z 10:1 84 84 125 4 PSK20Z 301 75 75 130 1,6
PSK201 10:1 15 15 178 99 PSK201 301 88 88 130 89
PSK20A 10:1 190 167 280 20 PSK20A 30:1 170 170 250 95
PSK2 A1 10:1 210 189 305 27 PSK2 A1 30:1 170 170 250 25
PSK2 AB 10:1 335 335 475 38 PSK2 AB 301 300 300 435 25
PSK2B1 10:1 420 420 600 86 PSK2B1 301 300 300 435 77
PSK2BC 10:1 555 440 940 160 PSK2BC 30:1 600 570 845 78
PSK2BD 10:1 995 790 2050 231 PSK2BD 30:1 1270 1000 1860 89
PSK200 12:1 35 35 54 17 PSK200 40:1 22 22 34 14
PSK20Z 12:1 84 84 125 33 PSK20Z 40:1 78 78 120 16
PSK201 121 99 99 147 10,8 PSK201 40:1 78 78 120 838
PSK2 0A 121 190 178 280 16 PSK2 0A 40:1 135 135 205 94
PSK2 A1 12:1 204 194 299 30 PSK2 A1 40:1 135 135 205 25
PSK2 AB 12:1 405 395 570 35 PSK2 AB 40:1 280 280 410 25
PSK2B1 121 450 430 640 95 PSK2B1 40:1 280 280 410 77
PSK2BC 121 640 505 1140 105 PSK2BC 40:1 500 500 735 78
PSK2BD 121 1050 840 2050 182 PSK2BD 40:1 1000 1000 1420 86
PSK200 15:1 35 35 54 14 PSK20Z 60:1 40 40 72 15
PSK20Z 151 81 81 121 31 PSK201 60:1 40 40 72 838
PSK201 151 99 99 147 92 PSK2 0A 60:1 90 920 156 93
PSK20A 151 172 172 270 10,5 PSK2 A1 60:1 90 90 156 24
PSK2 A1 15:1 204 204 299 26 PSK2 AB 60:1 180 180 300 25
PSK2 AB 151 345 345 540 28 PSK2B1 60:1 180 180 300 77
PSK2B1 151 450 450 640 80 PSK2BC 60:1 300 300 580 77
PSK2BC 151 660 545 140 86 PSK2BD 60:1 600 600 1180 84

PSK2BD 151 1070 850 1900 162



ServoFoxx® Getriebe | Planeten-Spiralkegelgetriebe | Varianten mit Hohlwelle
ServoFoxx® gearboxes | planetary spiral bevel gearboxes | product variants with hollow shaft

PSK2 FS | PSK2
HW | HWS | HWK | HWZ

ServoFoxx® Planeten-Spiralkegelgetriebe PSK2 FS und PSK2

Varianten mit Hohlwelle

ServoFoxx® planetary spiral bevel gearboxes PSK2 FS and PSK2 variants with hollow shaft

Unsere Kombinationsgetriebe aus Planetengetriebe und
nachgeschaltetem Spiralkegelgetriebe sind ausgangsseitig mit
verschiedenen Hohlwellenarten lieferbar.

Auch mit Antriebszapfen erhiltlich.

Our combination gearboxes of planetary gearbox and downstream

spiral bevel gear are available with different types of hollow shaft Abb. 22.1
output sides.
Also available for gearboxes with input shaft.
4 R\
w oa
b oe v
@ &
ST 51 °
a | - e <
ol e
1a/2 . My
m, Ralb
mg Ral/ M
Kundenwelle
L/e}-\ @ customer shaft
= L [ \ L 5| o]
g 2 __} 2 S +g %
(e |
tﬁ | HW | HWK | HWZ | Hws |
L2 |Z1,5d2| Z'ldz | Z'ldz | ZZdW |
Passend fir alle gdngigen Motoren.
Bei Ihrer Anfrage bitte die AnschlussmaB3e angeben.
Suitable for all common motor types. Please quote the
connecting dimensions when making your enquiry. Abb.22.2
- J

Abmessungen [mm)]/dimensions [mm]

Ubersetzungen von/ratios up to
i=n1:n2=3:1bis/upto 60:1

(baugréBenabhéngig,
depending upon gearbox size)

Weitere und héhere mehrstufige
Ubersetzungen auf Anfrage.
Please enquire for alternative and
higher double stage ratios.

Auslegungsdaten, siehe Seite 51
application data, see page 51

Die Einbaulage ist beliebig.
The mounting position is arbitrary.

Qualitatsmerkmale, Verdrehspiel und
Spezifikationen, siehe Seiten 24
performance data, quality
characteristics, backlash and
specifications, see pages 24

Montagehinweise, siehe Seite 59
assembly procedure, see page 59

Getriebe erhéltlich mit
Raderanordnung |, II, Il

gearboxes available with
gear arrangement |, Il, lll:

Weitere Raderanordnungen siehe Seite 55

und Spiralkegelgetriebe-Katalog.

For more gear arrangements see page 55

and spiral bevel gearbox catalogue.

MaBe Abtriebswelle do /output shaft dimensions d>

w@ o @

HWzZ

@,

HWS

GetriebegroBe | a | a7 | b | ¢j7 | e k D Dm* mp | my | o | w|dH7] t W9 DIN | Keilnaben | Zahnnaben- |Zahnnaben- mg | mg |dyHE | Kunden
gearboxsize Tiefe straightsided | profil profil welle
Depth spline internal internal  |Ral,Il| Ralll customer
=1,5-k involute involute shaft
spline spline di
DIN 5480 DIN 5482
DIN6885/3 dgxm
PSK2FSHWO00 | 80 80 110 74 60 M6 22 824 168 M7 75 115 14 152 5 = = = = 1335 150 14 14he
PSK2FSHWO0Z | 110 80 145 102 82 M8 38 8-24 203 152 75 150 22 236 6 5463** 21x25x5 25x 1,5 A25x22 1780 204 24 246
PSK2FSHWO1 | 110 110 145 102 82 M8 38 1128(32) 227 152 96 150 22 236 6 5463** 21x25x5 25x 1,5 A25x22 1780 204 24 24n6
PSK2FSHWOA | 140 110 175 130 105 M10 42 1128(32) 252 184 96 182 28 300 8 5462** 28x32x7 30x1,75 A30x27 2125 241 28 28h6
PSK2FSHWAT1 140 140 175 130 105 M10 42 14-32(42) 273 184 116 182 28 300 8 5462** 28x32x 7 30 x1,75 A30x27 2125 241 28 28h6
PSK2FSHWAB | 170 140 215 160 130 M12 55 14-32(42) 290 224 16 222 35 374 10 5472 36x42x 8 40x 2 Ad0Ox36 2545 285 35 3596
PSK2FSHWB1 | 170 170 215 160 130 M12 55 19-42(55) 321 224 131 222 35 374 10 5472 36x42x 8 40x 2 Ad0x 36 2545 285 35 35g6
PSK2FSHWBC | 210 170 260 195 160 M16 65 19-42(55) 335 270 131 268 45 471 14 5472  42x48x10 50x 2 A50x45 3055 340 45 4596
PSK2FSHWBD 1260 170 330 245 200 M16 80 19-42(55) 372 340 131 338 55 574 16 5463** 46x54x 9 60 x 2 A60x 55 3800 420 55 55g6

* Werte in Klammern fiir gréBere Motorwellendurchmesser mit Sonderkupplung nach MaBblatt S 1518 / values in brackets for larger motor shaft diameters which require a special

coupling according to dimension sheet S 1518

** DIN 5462 + DIN 5463 mafgleich mit SO 14 / DIN 5462 and DIN 5463 are equivalent to ISO 14

22 www.tandler.de



PSK2 FS | PSK2 ServoFoxx® Getriebe | Planeten-Spiralkegelgetriebe | Varianten mit Hohlwelle

HW | HWS | HWK | HWZ ServoFoxx® gearboxes | planetary spiral bevel gearboxes | product variants with hollow shaft
Leistungsdaten /performance data PSK2 FS HW | HWS | HWK | HWZ Leistungsdaten /performance data PSK2 FS HW | HWS | HWK | HWZ
GetriebegréRe | Uber- Nenndreh- Max. Tragheits- GetriebegréRe | Uber- Nenndreh- Max. Tragheits-
gearbox size setz- moment Drehmoment moment gearbox ize setz- moment Drehmoment moment
ung ratedtorque max. torque inertia ung ratedtorque max. torque inertia
ratio Manenn [Nm] Momax(Nm] | J10-kgm?] ratio Manenn [Nm] Momax[Nm] | J[105kgm?]
I n] _ I n1 _
1500 min™! | 3000 min™! 1500min™! | 3000 min!
PSK2 FSHW 00 81 40 40 65 96 PSK2 FSHW 00 20:1 32 32 50 91
PSK2 FSHW 0Z 81 84 84 125 14,3 PSK2 FSHW 0Z 20:1 81 81 121 98
PSK2 FSHW 01 81 121 121 178 28 PSK2 FSHW 01 20:1 84 84 125 25
PSK2 FSHW 0A 81 190 155 280 44 PSK2 FSHW 0A 20:1 190 190 280 26
PSK2 FSHW A1 81 210 176 305 66 PSK2 FSHW A1 20:1 190 190 280 58
PSK2 FSHW AB 81 370 293 580 105 PSK2 FSHW AB 20:1 410 395 580 59
PSK2 FSHW B1 81 420 390 600 193 PSK2 FSHWB1 2011 410 410 580 166
PSK2 FSHW BC 81 515 405 940 319 PSK2 FSHW BC 20:1 670 555 940 170
PSK2FS HWBD 81 920 730 1800 440 PSK2FS HWBD 20:1 1180 935 1900 204
PSK2 FSHW 00 101 49 49 73 95 PSK2 FSHW 00 30:1 22 22 34 91
PSK2 FSHW 0Z 101 84 84 125 12 PSK2 FSHW 0Z 301 75 75 130 93
PSK2 FSHW 01 10:1 15 15 178 26 PSK2 FSHW 01 3011 88 88 130 24
PSK2 FSHW 0A 101 190 167 280 36 PSK2 FSHW 0A 30:1 170 170 250 25
PSK2 FSHW A1 101 210 189 305 60 PSK2 FSHW A1 30:1 170 170 250 57
PSK2 FSHW AB 101 335 335 475 71 PSK2 FSHW AB 301 300 300 435 58
PSK2 FSHW B1 10:1 420 420 600 175 PSK2 FSHW B1 3011 300 300 435 165
PSK2 FSHW BC 101 555 440 940 250 PSK2 FSHW BC 30:1 600 570 845 167
PSK2FS HWBD 10:1 995 790 2050 328 PSK2FS HWBD 30:1 1270 1000 1860 178
PSK2 FSHW 00 12:1 35 35 54 94 PSK2 FSHW 00 401 22 22 34 9
PSK2 FSHW 0Z 121 84 84 125 11 PSK2 FSHW 0Z 40:1 78 78 120 93
PSK2 FSHW 01 121 99 99 147 26 PSK2 FSHW 01 40:1 78 78 120 24
PSK2 FSHW 0A 12:1 190 178 280 32 PSK2 FSHW 0A 401 135 135 205 25
PSK2 FSHW A1 12:1 204 194 299 63 PSK2 FSHW A1 401 135 135 205 57
PSK2 FSHW AB 121 405 395 570 67 PSK2 FSHW AB 40:1 280 280 410 57
PSK2 FSHW B1 121 450 430 640 183 PSK2 FSHW B1 40:1 280 280 410 165
PSK2 FSHW BC 12:1 640 505 1140 193 PSK2 FSHW BC 401 500 500 735 166
PSK2FS HWBD 121 1050 840 2050 276 PSK2FS HWBD 401 1000 1000 1420 175
PSK2 FSHW 00 151 35 35 54 91 PSK2 FSHW 0Z 60:1 40 40 72 92
PSK2 FSHW 0Z 151 81 81 121 108 PSK2 FSHW 01 60:1 40 40 72 24
PSK2 FSHW 01 151 29 29 147 25 PSK2 FSHW 0A 60:1 90 90 156 25
PSK2 FSHW 0A 151 172 172 270 26 PSK2 FSHW A1 60:1 90 90 156 57
PSK2 FSHW A1 151 204 204 299 58 PSK2 FSHW AB 60:1 180 180 300 57
PSK2 FSHW AB 151 345 345 540 61 PSK2 FSHW B1 60:1 180 180 300 165
PSK2 FSHW B1 151 450 450 640 168 PSK2 FSHW BC 60:1 300 300 580 165
PSK2 FSHWBC 151 660 545 140 175 PSK2FS HWBD 60:1 600 600 1180 172
PSK2FS HWBD 151 1070 850 1900 255

HW HWK HWZ HWS

Hohlwelle mit Passfedernut Hohlwelle mit Keilnabe Hohlwelle mit Zahnnabe Hohlwelle mit Schrumpfscheibe

(gehartet, Bohrung (gehartet, Bohrung (gehartet, Bohrung) Die Schrumpfscheibe wird jeweils auf der Welle d5 mon-

geschliffen) geschliffen) hollow shaft with internal tiert. Bei der Rdderanordnung Il (RA lll) ist serienmiBig

hollow shaft with keyway hollow shaft with involute spline nur eine Schrumpfscheibe im Lieferumfang enthalten.

(hardened, ground) straight sided splined bore (hardened) Bei Raderanordnungen I und Il (RA I und RA ll) ist der
Hohlwellendurchmesser gegentiber der Schrumpfscheibe

DIN 6885/3 (hardened, ground) DIN 5480, 5482 9e9 P

=dy +0,5mm.

hollow shaft with shrink disk

The shrink disc is always mounted to the extended hollow
shaftdy The standard version includes the delivery of one
shrink disk. With gear wheel arrangements | and Il (RA | and
RA II) the diameter of the hollow shaft opposite the shrink disk
=dy,+0,5mm.

DIN 5462, 5463, 5472
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ServoFoxx® Getriebe | Planeten-Spiralkegelgetriebe | Qualitatsmerkmale, Spezifikationen

PSK2 FS | PSK2

ServoFoxx®gearboxes | planetary spiral bevel gearboxes | quality characteristics, specifications

Qualitatsmerkmale, Spezifikationen fiir

ServoFoxx® Planeten-Spiralkegelgetriebe PSK2 und PSK2 FS

quality characteristics, specifications for planetary spiral bevel gearboxes PSK2 and PSK2 FS

Verdrehspiel an Welle d2/backlash at shaft d,

Standard-Ausfiihrung/standard design [arc min.]

Eingeengtes Verdrehspiel SF/reduced backlash SF [arc min.]

Zulassige Radialbelastung/permissible radial load

Zuldssige Radialbelastung am Wellenzapfen dy
permissible radial load at shafts d

GetriebegroBe | Ubersetzungi=nq:ny Standard verstérkte Lagerung (S 523)
gearbox size ratio i=ny:ny und verstarkte Welle (WV)*
reinforced bearing (S 523)
and reinforced shaft (WV)*
FRR [N] FRL [N] FRR [N] FRL [N]
PSK2 FS 00 8:1 bis/to 15:1 1000 1300 2200 3400
PSK2FS00 20:1 bis/to 40:1 1600 1800 2200 3400
PSK2FS0Z 8:1 bis/t0 15:1 2200 2400 6700 6900
PSK2FS 0Z 20:1 bis/t0 60:1 3000 3200 7900 8700
PSK2FS01 8:1 bis/to 15:1 1700 2400 6600 7000
PSK2FS01 20:1 bis/to 60:1 2900 3100 7900 8600
PSK2 FS0A 8:1 bis/t0 15:1 5000 5500 9300 9900
PSK2 FS0A 20:1 bis/to 60:1 6500 7100 9300 12000
PSK2FS A1 8:1 bis/to 15:1 4500 5500 9000 9800
PSK2FS A1 20:1 bis/to 60:1 6500 7100 9300 12000
PSK2 FS AB 8:1 bis/t0 15:1 7300 8200 13000 14000
PSK2FS AB 20:1 bis/to 60:1 9600 | 10500 16500 17500
PSK2FSB1 8:1 bis/to 15:1 7300 8200 12500 14000
PSK2FSB1 20:1 bis/to 60:1 9600 | 10500 16500 17500
PSK2 FSBC 8:1 bis/t0 15:1 10000 | 11000 18500 20000
PSK2FSBC 20:1 bis/to 60:1 13000 | 14000 19500 24000
PSK2FSBD 8:1 bis/to 15:1 16500 | 17500 31000 32000
PSK2FSBD 20:1 bis/to 60:1 20000 | 22000 34000 39000

* siehe Seite 65 fir weitere Informationen, Abmessungen WV siehe Spiralkegelge-
triebe-Katalog / see page 65 for further informations, dimensions WV see spiral
bevel gearbox catalogue

Die Richtwerte gelten fiir 50% des zuldssigen Drehmoments
bei einer Antriebsdrehzahl von nq = 1500 min-1.

The values are applicable for 50% of the permitted torque at an input
speed nj = 1500 min-1.

Radiallasten fiir abweichende Bedingungen auf Anfrage.

Radial loads for different conditions on request.

FRRL F & F @ R
; J ; J
FRR FRL
Abb. 24.1

Einbaulage/assembly position

Die Einbaulage ist beliebig. No further information about the
assembly position is needed

Schmierstoffe und Flillmengen /lubricants and lubricant quantities

Die fettgefillten ServoFoxx® Planeten-Spiralkegelgetriebe sind
lebensdauergeschmiert. Eine Wartung ist unter normalen
Betriebsbedingungen (bis 80°C Getriebetemperatur) nicht
erforderlich. Auf Wunsch ist auch eine Erstbeftillung mit lebens-
mittelechtem Schmierstoff moglich.

The grease filled ServoFoxx® planetary gearboxes are lubricated for
life. Servicing under normal operating conditions (up to 80° C gear-
box temperature) is not required. If desired, a first filling with food
grade lubricant can be provided.

Gewichte (ohne Flanschplatte) in kg /weights (without flange plate) in kg

Getriebegrofe Standardversion mit Antriebszapfen
gearboxsize standard version withinput shaft
PSK2FS00 8 75
PSK2 FS0Z 15 14,5
PSK2FS01 20 18,5
PSK2 FS 0A 30 28,5
PSK2FS A1 36 34
PSK2 FS AB 47 45
PSK2FSB1 62 57
PSK2FSBC 87 83
PSK2FSBD 130 125

Baureihe / series Baureihe/ series

HW, HWK, HWZ
8 8
15 15,5
20 20,5
29 30
35 36
45 46
60 61
82 84
122 126

Geringe Abweichungen von den Gewichten sind moglich / slight deviations from the weights are possible

www.tandler.de
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We get gearboxes more than 30 years old c
for repair and that says it all. We stand for
knows it.”

(Robert Kalvelage, National Sales Mana
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ServoFoxx® Getriebe | Spiralkegel-Planetengetriebe | Standardversion
ServoFoxx®gearboxes | spiral bevel planetary gearboxes | standard version

SKP2 FS2

ServoFoxx® Spiralkegel-Planetengetriebe SKP2 FS2 Standardversion

ServoFoxx® spiral bevel planetary gearboxes SKP2 FS2 standard version

In der direkten Verbindung aus Spiralkegel- und Planetenteil
erlauben diese Getriebe, das volle Drehmoment der Planetenge-
triebe auf der Abtriebsseite zu nutzen.

Auch mit Antriebszapfen erhaltlich, siehe folgende Seiten.

Integrates the range of spiral bevel and planetary gearboxes to

provide the maximum torque capacity of the planetary gearbox at

outputshaft d.

Also available with input shaft, see following pages.

Abb. 26.1

m

?s

M

piaH
bc,
°q

9o

Passend fiir alle gdngigen Motoren. Bei Ihrer Anfrage bitte die Anschlussmal3e angeben.
Suitable for all standard motors. In your inquiry please provide the mating dimensions.

.|

Mit oder ohne Passfeder
nach DIN 6885/1

with or without key
according to DIN 6885/1

Abb. 26.2
J

GetriebegréBe | a | b | g7
gearboxsize

SKP2FS200 80 110 74
SKP2FS2 01 10 145 102
SKP2FS2 Al 140 175 130
SKP2FS2 B1 170 215 160

Qj7

80
110
130
180

dje

(Standard)

20
30
40
50

dje
(optional)

(19-22)
(24-32)
(35-42)
(48-55)

Abmessungen [mm]/dimensions [mm]

d3

100
130
165
215

Dp* e

824 60
1n-28(332) 82
14-32(42) 105

19-42(55) 130

25

35

35
4

k L** | m | mp
Tiefe/depth
=15-k
M6 35 131 118
M8 45 160 155
M10 60 1965 1755
M12 75 231 2155

Ubersetzungen von/ratios up to
i=n1:np=3:1bis/upto 60:1
(baugroBenabhéngig,

depending upon gearbox size)

Weitere Ubersetzungen
auf Anfrage.
Please enquire for alternative ratios.

Auslegungsdaten, siehe Seite 51
application data, see page 51

Die Einbaulage bei Bestellung bitte
angeben, siehe Seite 30.

When ordering, please specify the
mounting position, see page 30.

Qualitdtsmerkmale, Verdrehspiel und
Spezifikationen, siehe Seiten 30
performance data, quality
characteristics, backlash and
specifications, see pages 30

Montagehinweise, siehe Seite 59
assembly procedure, see page 59

Getriebe erhaltlich mit
Raderanordnung Il:

gearboxes available with
gear arrangement lI:

E
ri
[

Weitere Raderanordnungen
siehe Seite 56 und
Spiralkegelgetriebe-Katalog.

For more gear arrangements
see page 56 and spiral bevel

gearbox catalogue.
n o q r s Gewicht (ohne
Flanschplatte)
weight (without
flange plate)***
25 74 9 M8 7 77kg
25 93 1ns  M10 9 18kg
35 15 140 M12 n 32kg
35 136 190 M16 13 58kg

*  Werte in Klammern fiir gréBere Motorwellendurchmesser mit Sonderkupplung nach MaBblatt S 1518 / values in brackets for larger motor shaft diameters which require
a special coupling according to dimension sheet S 1518

** Wellenbund und Anschraubflache sind biindig / shaft abutment is flush with flange face

*** Geringe Abweichungen von den Gewichten sind méglich / slight deviations from the weights are possible

www.tandler.de



SKP2 FS2 ServoFoxx® Getriebe | Spiralkegel-Planetengetriebe | mit Kupplung
ServoFoxx® gearboxes | spiral bevel planetary gearboxes | with coupling

Leistungsdaten SKP2 FS2 / performance data SKP2 FS2

Getriebegrofe Ubersetzung Nenndrehmoment Max. Drehmoment Tragheitsmoment Radiallast
gearboxsize ratio ratedtorque max. torque inertia radial force
i Monenn [Nm] Mpmax [Nm] J05 kgm?] FR*IN]
ny =3000 min™!
SKP2 FS2 00 6:1 48 99 n 450
SKP2FS201 6:1 88 210 52 1350
SKP2 FS2 A1 6:1 318 584 210 1600
SKP2FS2B1 6:1 900 1350 662 1750
SKP2FS200 8:1 64 112 10 450
SKP2FS201 8:1 18 290 47 1300
SKP2 FS2 A1 8:1 320 710 137 1750
SKP2FS2B1 8:1 900 1350 445 1950
SKP2FS200 10:1 80 115 10 450
SKP2FS201 10:1 148 290 46 1300
SKP2 FS2 A1 10:1 350 750 134 1700
SKP2FS2B1 10:1 815 1600 433 1900
SKP2FS2 00 12:1 65 105 10 400
SKP2FS201 12:1 132 290 33 1450
SKP2 FS2 A1 12:1 330 680 132 1700
SKP2FS2B1 12:1 870 1600 430 2200
SKP2 FS2 00 15:1 65 105 9 450
SKP2FS201 15:1 160 290 32 1450
SKP2 FS2 A1 15:1 350 750 91 1950
SKP2FS2B1 15:1 815 1600 253 2150
SKP2FS2 00 20:1 82 115 6 550
SKP2FS201 20:1 160 290 24 1550
SKP2 FS2 A1 20:1 350 750 61 2150
SKP2FS2B1 20:1 734 1600 180 2300
SKP2FS2 00 40:1 25 47 6 550
SKP2FS201 40:1 140 260 20 1600
SKP2 FS2 A1 40:1 270 380 49 2250
SKP2FS2B1 40:1 510 1130 150 2400
SKP2FS201 60:1 115 180 18 1650
SKP2FS2 A1 60:1 230 360 44 2400
SKP2FS2B1 60:1 440 760 139 2500

*an Mitte Wellenzapfen bei ny=1500 min1/at midpoint of shaft and input speed ny = 1500 min!



ServoFoxx® Getriebe | Spiralkegel-Planetengetriebe | mit Antriebszapfen
ServoFoxx® gearboxes | spiral bevel planetary gearboxes | with input shaft

SKP2

ServoFoxx® Spiralkegel-Planetengetriebe SKP2 mit Antriebszapfen

ServoFoxx® spiral bevel planetary gearboxes SKP2 with input shaft

Das Spiralkegel-Planetengetriebe ist auch in der Zapfenversion
erhaltlich. Abseits von Servoanwendungen ist dieses Getriebe
iberall dort einsetzbar, wo bei rechtwinkliger Anordnung von
An- und Abtrieb, héhere Ubersetzungen bei hohen Abgangs-
drehmomenten erforderlich sind. Somit ist das SKP2 eine
Erweiterung des Standard-Spiralkegelgetriebe -Programms

(siehe auch Spiralkegelgetriebe-Katalog). Abb. 00

The spiral bevel planetary gearbox is also available as a version with an input shaft. This gearbox is
suitable for non-servo applications where right angle drives with high ratios and high torques are requi-
red. Therefore, the SKP2 is an extension of our standard spiral bevel gearbox range (see also our spiral

bevel gear catalogue).
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Mit oder ohne Passfeder
nach DIN 6885/1
with or without key
according to DIN 6885/1
Abb. 28.2
N J
Abmessungen antriebsseitig/dimensions at the input side
Getriebegrofe dy h h m [¢} Passf./key
gearbox size DIN 3885/ 1
1
SKP200
SKP201 MaBe auf Anfrage (iibersetzungsabhéangig)
SKP2 A1 dimensions on request (dependet on ratio)
SKP2B1
Abmessungen [mm)]/dimensions [mm]
Getriebegréﬂe a b CJ'7 C2j7 d2j6 d2j6 d3 e g . k |2* my
gearboxsize (Standard) | (optional) Tlef?/geﬁth
SKP200 80 110 74 80 20 (1922) 100 60 25 M6 35 118
SKP201 10 145 102 110 30 2432 130 & 35 M8 45 155
SKP2 A1 140 175 130 130 40 3542 165 105 35 M10 60 1755
SKP2B1 170 215 160 180 50 (4855 215 130 40 M12 75 2155

* Wellenbund und Anschraubfidche sind biindig / shaft abutment is flush with flange face
**Geringe Abweichungen von den Gewichten sind méglich / slight deviations from the weights are possible

28 www.tandler.de

Ubersetzungen von/ratios up to
i=n1:np=3:1bis/upto 60:1
(baugroBenabhéngig,

depending upon gearbox size)

Weitere Ubersetzungen
auf Anfrage.
Please enquire for alternative ratios.

Auslegungsdaten, siehe Seite 51
application data, see page 51

Die Einbaulage bei Bestellung bitte
angeben, siehe Seite 30.

When ordering, please specify the
mounting position, see page 30.

Qualitdtsmerkmale, Verdrehspiel und
Spezifikationen, siehe Seiten 30
performance data, quality
characteristics, backlash and
specifications, see pages 30

Getriebe erhaltlich mit
Raderanordnung Il:

gearboxes available with
gear arrangement ll:

==

L
iy

Weitere Radderanordnungen
siehe Seite 56 und
Spiralkegelgetriebe-Katalog.

For more gear arrangements
see page 56 and spiral bevel

gearbox catalogue.
n q r s Gewicht
weight**
25 90 M8 7 6,8kg
25 115 M10 9 16kg
35 140 M12 11 28kg
35 190 M16 13 50kg



SKP2 ServoFoxx® Getriebe | Spiralkegel-Planetengetriebe | mit Antriebszapfen
ServoFoxx®gearboxes | spiral bevel planetary gearboxes | with output shaft

Leistungsdaten SKP2/performance data SKP2

Getriebegrofe Ubersetzung Nenndrehmoment Max. Drehmoment Tragheitsmoment Radiallast
gearboxsize ratio ratedtorque max. torque inertia radial force
i Monenn [Nm] Mpmax [Nm] J[105 kgm?] FR*IN]
ny =3000 min™!
SKP200 6:1 48 99 6 450
SKP201 6:1 88 210 38 1350
SKP2 A1 6:1 318 710 179 1600
SKP2B1 6:1 900 1350 558 1750
SKP200 8:1 64 112 6 450
SKP201 8:1 18 290 34 1300
SKP2 A1 8:1 320 710 106 1750
SKP2B1 8:1 900 1350 341 1950
SKP200 10:1 80 115 6 450
SKP201 10:1 148 290 32 1300
SKP2 A1 10:1 350 750 103 1700
SKP2B1 10:1 815 1600 329 1900
SKP200 12:1 65 105 5 400
SKP201 12:1 132 290 19 1450
SKP2 A1 12:1 330 680 101 1700
SKP2B1 12:1 870 1600 330 2200
SKP200 15:1 65 105 4 450
SKP201 15:1 160 290 18 1450
SKP2 A1 15:1 350 750 61 1950
SKP2 B1 15:1 815 1600 149 2150
SKP200 20:1 82 115 2 550
SKP201 20:1 160 290 10 1550
SKP2 A1 20:1 350 750 28 2150
SKP2B1 20:1 734 1600 74 2300
SKP200 40:1 25 47 2 550
SKP201 40:1 140 260 5 1600
SKP2 A1 40:1 270 380 15 2250
SKP2 B1 40:1 510 130 43 2400
SKP201 60:1 115 180 3 1650
SKP2 A1 60:1 230 360 10 2400
SKP2B1 60:1 440 760 31 2500

*an Mitte Wellenzapfen bei ny=1500 min1/at midpoint of shaft and input speed ny = 1500 min!



30

ServoFoxx® Getriebe | Spiralkegel-Planetengetriebe | Qualitdtsmerkmale, Spezifikationen

SKP2 FS2 | SKP2

ServoFoxx®gearboxes | spiral bevel planetary gearboxes | quality characteristics, specifications

Qualitatsmerkmale, Spezifikationen

ServoFoxx® Spiralkegel-Planetengetriebe SKP2 FS2 und SKP2

quality characteristics, specifications for spiral bevel planetary gearboxes SKP2 FS2 and SKP2

Verdrehspiel an Welle d2 /backiash at shaft d»

Standard-Ausfiihrung/standard design [arc min.]

Eingeengtes Verdrehspiel SF/reduced backlash SF [arc min.]

Vertikaler Einbau (S 515) /vertical installation (S515)

Geben Sie uns bitte die Einbaulage an. Bei vertikaler Einbaulage
der Wellen werden die oberen Lager gesondert geschmiert.

Einbaulage S515 d1
(d1 vertikal nach oben)

Einbaulage standard
(alle Wellen horizontal)

mounting position standard mounting position S515 d1

(all shafts horizontal) (dy vertical up)
di
= X
\
d1 i ﬂ \
R4 A4
M)ﬁ(\% dy /—N—E
d f A4 A4

Please advise us of the mounting position. When a shaft is vertical,
the lubrication of the upper bearings must be maintained.

Einbaulage S515 d2R
(d2 vertikal, Kegelrad oben)

Einbaulage S515 d2L
(d3 vertikal, Kegelrad unten)

mounting position $515 d2R
(dy vertical, ring gear at the top)

i
e

mounting position S515 d2L
(dy vertical, ring gear at the bottom)

= o

Tl
L1

Abb. 30.1

Schmierstoffe und Fiillmengen/lubricants and lubricant quantities

Die Auswahl der Schmierstoffe und deren Viskositat erfolgt
unter Berlicksichtigung von Bauart, Umfangsgeschwindigkeit,
Zahnspiel und Betriebstemperatur der Getriebe. Die laufgeprif-
ten ServoFoxx® Spiralkegel-Planetengetriebe werden mit der
erforderlichen Olfiillung, und zwar mit vollsynthetischem CLP-OI
nach DIN 51517-3 ISO VG 68, ausgeliefert.

Eine Kontrolle des Olstandes ist nicht erforderlich. ServoFoxx®
Spiralkegel-Planetengetriebe sind unter normalen Betriebsbe-
dingungen (bis 80°C Getriebetemperatur) mit einer Lebensdau-
erschmierung ausgestattet.

Fallmengen/lubricant quantities

GetriebegrolRe Ol/oil [Ltr]
gearboxsize
SKP2 (FS2) 00 0,14
SKP2 (FS2) 01 0,35
SKP2 (FS2) A1l 08
SKP2 (FS2) B1 1,65

Die Mengen sind ca. Werte
listed quantities are approximate values

www.tandler.de

The selection of lubricants and their viscosity is made taking into
account the type, scope, speed, backlash and operating tempe-
rature of the gearbox. The run-tested ServoFoxx® spiral bevel
planetary gearboxes are supplied filled with the correct quantity of
synthetic oil CLP to DIN 51517-3 1SO VG 68.

A check of the oil level is not required. ServoFoxx® spiral bevel
planetary gearboxes, used under normal conditions, (max 80°C
gearbox temperature) are lubricated for life.

Olschmierung/ oil lubrication

Standard-Erstbefiillung / standard initial fill
PAO CLP 68

Optionale Erstbefiillung / optional initial fill
lebensmittelechte Ole und andere CLP Ole nach DIN 51517-3
food grade or other CLP oils according to DIN 51517-3

Ol-Bezugsquellen / where to buy
TANDLER Zahnrad- und Getriebefabrik GmbH & Co. KG
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»Das wichtigste ist die Qualitat. Was der Kunde wiinscht,
das fertigen wir. Unmdgliches machen wir méglich.”

(Oliver Streit, Zahnflankenschleifer)

~Most important is the quality. What the customer
specifies, we produce. We make the impossible possible.”

(Oliver Streit, Gear Grinder)

31



32

ServoFoxx® | Hypoidgetriebe | Varianten
ServoFoxx®| hypoid gearboxes | variants

ServoFoxx® Hypoidgetriebe
ServoFoxx® hypoid gearboxes

Inhalt/contents
O Zeichnungen und Ma3e/drawing and dimensions

- Hypoidgetriebe Standardversion 34
hypoid gearboxes standard version

- Hypoidgetriebe Varianten mit Hohlwelle 36
hypoid gearboxes hollow