
Käfi gfreiläufe für Käfi gfreiläufe für 
E-Bike-AntriebeE-Bike-Antriebe

• Hohe Drehmomente

• Hohe Sicherheit

• Kleiner Bauraum

• Geringes Gewicht

•  Sonderlösungen kurzfristig 
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Unsere Bauarten im ÜberblickUnsere Bauarten im Überblick

•  Höchste Drehmomentkapazität; 
mehr als dreimal so hohe Drehmomentkapazität wie 
bei Hülsenfreiläufen

•  Erhöhte, kundenseitige Bauteiltoleranzen

•  Höchste Drehmomente
•  Erhöhte, kundenseitige Bauteiltoleranzen

•  Besonders geeignet für Cargo-Antriebe

Klemmstücke aus 
gehärtetem Chromstahl

Klemmstücke aus 
gehärtetem Chromstahl

•  Integrierte Drehmomentbegrenzung 
•  Besonders geeignet für den Einbau an Tretlagerwellen
•  Erhöhte, kundenseitige Bauteiltoleranzen möglich

Drehmomentbegrenzung kappt Drehmomentspitzen

Schnurfeder

Käfi gfreiläufe E Käfi gfreiläufe E-DRKäfi gfreiläufe E-DR

Käfi gfreiläufe FKäfi gfreiläufe F

• Integrierte Radiallagerung
• Hohe Drehmomentkapazität

•  Integrierte Radial- und Axiallagerung
•  Keine weitere Lagerung auch bei schräg-

verzahnten Zahnrädern notwendig

•  Integrierte Axialsicherung

Kä� g aus Kunststo�  (PA)

Kä� g aus Kunststo�  (PA)

Kä� g aus Kunststo�  (PA)

Kä� g aus Kunststo�  (PA)

Klemmstücke aus 
gehärtetem Chromstahl

Rollen zur 
Radiallagerung

Klemmstücke aus 
gehärtetem Chromstahl

Klemmstücke aus 
gehärtetem Chromstahl

Patentiert

Schnurfeder

Schnurfeder

Schnurfeder

Patentiert

Käfi gfreiläufe ERKäfi gfreiläufe ER

Käfi gfreiläufe ERLKäfi gfreiläufe ERL
Lagerscheibe 

zur Axiallagerung- 
und sicherung

Rollen zur 
Radiallagerung

Rollen zur 
Radiallagerung

Kä� g aus Kunststo�  (PA)

Kä� g aus Kunststo�  (PA)

Schnurfeder

Schnurfeder

Käfi gfreiläufe ER-DRKäfi gfreiläufe ER-DR
•  Integrierte Radiallagerung
•  Sehr hohe Drehmomente
•  Besonders geeignet für Cargo-Antriebe

Klemmstücke aus 
gehärtetem Chromstahl

Käfi gfreiläufe EKäfi gfreiläufe E

Drehmomente bis 520 Nm



Kompetenz in Käfi gfreiläufen Kompetenz in Käfi gfreiläufen 
für E-Bike-Antriebefür E-Bike-Antriebe

Spezielle Prüfstände für E-Bike Antriebe

E-Bike Antrieb mit Kä� gfreiläufen an 
der Tretlagerwelle und am E-Motor
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RINGSPANN GmbH
Schaberweg 30 - 38, 61348 Bad Homburg,
Deutschland • +49 6172 275 0
info@ringspann.de • www.ringspann.de

Kä� gfreilaufe E
mit höchster Drehmomentkapazität

Kä� gfreilaufe E-DR
mit höchster Drehmomentkapazität,

u.a. für Cargo-Antriebe

Kä� gfreilaufe ER-DR
mit integrierter Radiallagerung,

u.a. für Cargo-Antriebe

Kä� gfreilaufe F
mit integrierter 

Drehmomentbegrenzung

Kä� gfreilaufe ER
mit integrierter Radiallagerung

Kä� gfreiläufe für unterschiedliche Anforderungen

Kä� gfreilaufe ERL
mit integrierter 

Radial- und Axiallagerung


