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Systèmes de levier de commande
Levier de commande type 58.5 et 58.3

Caractéristiques
• Friction réglable

• Robuste

• Convient pour utilisation extrême

• Pour câbles push/pull

Câble taille V ou L, course code 3

Les leviers de commande type 58.5 et 58.3 (avec
indexage à mi-course) ont une force de main-
tien par friction réglable et conviennent, de part
leur conception robuste, à de nombreuses ap-
plications de commandes à distance mécani-
ques par câble également dans des conditions
extrêmes de fonctionnement.

Charges max. admissibles dans le câble

Cable taille V: 300 N

Cable taille L: 500 N

Force de maintien max.: 200 N

Course du câble: 76 mm

Rapport de transmission: 1:6

Angle de débattement du levier: 170°

Pour plus d'informations sur les terminaisons
possibles à l'autre extrémité du câble, voir page
11 à 13.

Référence: Côté de montage du câble:

4561-002011-000000 Type 58.5, gauche V / droite L

4561-002012-000000 Type 58.5, gauche L / droite V

4561-002015-000000 Type 58.3, gauche V / droite L

4561-002016-000000 Type 58.3, gauche L / droite VCâble monté à gauche Câble monté à droite

Position du levier ajustable

Longueur L
du câble

à mi-course

à mi-course

Terminaison MGD - câble taille L
pour montage dans les leviers de
commande type 58.5 et 58.3

Terminaison MGD - câble taille V 
pour montage dans les leviers de
commande type 58.5 et 58.3




