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28-1

28-2

dw
>
mm

≤
mm

18 30 H6 j6 0,017
30 50 H6 h6 0,032
50 80 H6 g6 0,048
80 120

H7 g6
0,069

120 180 0,079

Frette d’assemblage RLK 603 K
construction à double disque
en acier inoxydable résistant à la corrosion

Caractéristiques
• Coupletransmissibleélevé

• Coupletransmissiblede170Nmà
23000Nm

• Serragedesvisàlaclédynamométrique

• Démontagefacilesansvisd’extraction

• Centrel’arbrecreuxoulemoyeusurl’arbre
plein

• Pourarbrescreuxoumoyeuxdediamètres
extérieursde24mmà175mm

• Touteslespiecesenacierinoxydable

• Forteresistanceàlacorrosion

• VisDIN931/933classeA2-70

• Lubrifiéeavecunegraissealimentaire
typeH1

Exemple d’application
Dansunéquipementdeproductionpourbou-
langerie,lafretteRLK603Kassureuneliaison
sansjeuentrel'arbrecreuxd'unagitateuretl'ar-
bremoteur.L'utilisationdel'inoxpermetunnet-
toyagerégulierdel'ensembleavecunliquide
delavage.

Transmission simultanée du couple et
de la force axiale
LescouplesMindiquésdanslestableauxsontap-
pliquésavecdesforcesaxialesF=0kN;récipro-
quementlesforcesaxialesFindiquéessontap-
pliquéespourdescouplesM=0Nm.Silecouple
etlaforceaxialedoiventêtretransmissimultané-
mentlecoupletransmissibleMetlaforceaxiale
transmissibleFsontréduits.Veuillezconsulterles
informationstechniquesdelapage31.

Exemple de commande
Fretted’assemblageRLK603Kpourarbrecreux
dediamètreextérieurd=100mm:

• RLK603K-100
Référence4200-100310-000000

D’autres configurationsd’assemblagepeuvent
êtresélectionnées,satisfaisantégalementlejeu
préconiséentrelesarbrescreuxetplein.

Surfaces

Larugositémoyennedessurfacesencontactentre
l’arbrecreuxetl’arbrepleinestRz =10…25µm.

Matières

Lescaractéristiquesàappliquerà l’arbrecreux
commeàl’arbrepleinsont:
• LimiteélastiqueRe ≥300N/mm2

• ModuleEd’élasticitéca.200kN/mm2

Montage
Veuillezrespecterlesinstructionsdemontageet
d’utilisationdenosfrettesd’assemblagedouble
disqueRLK603K.

Lescouplestransmissiblesetlesforcesaxialesin-
diquéssurlesdeuxpagessuivantessontfonction
destolérances,caractéristiquesdesurfaceetde
matièressuivantes.Veuilleznouscontacterencas
dedonnéesdifférentes.

Tolérances

Couples transmissibles et forces axiales

Alésagede
l’arbrecreux

ISO

Arbre
plein
ISO

Jeude
montage
max.mm
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d w

0,05 x L1

ø 
d f
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ø 
d

L1

L2

B

ø 
D

0,05 x L1 L1

29-229-1

24 50 21,5 14 18
19
20
21

170
200
240

18
20
22

3,9 6 M5 16 0,19 4200-024310-000000

30 60 23,5 16 20
24
25
26

200
220
240

16
18
19

3,9 7 M5 18 0,29 4200-030310-000000

36 72 26,0 18 22
28
30
31

260
330
350

18
22
23

6,8 5 M6 20 0,47 4200-036310-000000

44 80 28,0 20 24
34
35
36

350
440
480

22
25
27

6,8 7 M6 20 0,6 4200-044310-000000

50 90 31,0 22 27
38
40
42

530
620
730

28
31
35

6,8 8 M6 22 0,8 4200-050310-000000

55 100 33,0 23 29
42
45
48

680
850
1050

32
37
45

6,8 8 M6 25 1,1 4200-055310-000000

62 110 33,0 23 29
48
50
52

1000
1200
1350

43
50
52

6,8 10 M6 25 1,3 4200-062310-000000

68 115 33,0 23 29
50
55
60

1100
1400
1750

45
51
57

6,8 10 M6 25 1,3 4200-068310-000000

75 138 36,3 25 31
55
60
65

1300
1700
2050

48
53
64

16 7 M8 25 2,2 4200-075310-000000

80 145 36,3 25 31
60
65
70

1700
2050
2350

53
64
69

16 7 M8 25 2,4 4200-080310-000000

85 155 43,3 30 38
60
65
70

2400
2450
2500

70
72
74

16 10 M8 30 3,4 4200-085310-000000

90 155 43,3 30 38
65
70
75

2550
3200
3800

75
91
101

16 10 M8 30 3,3 4200-090310-000000

95 170 48,3 34 43
65
70
75

2600
2800
3100

76
94
102

16 12 M8 35 4,6 4200-095310-000000

100 170 48,3 34 43
70
75
80

3300
4000
4800

96
107
117

16 12 M8 35 4,4 4200-100310-000000

110 185 55,4 39 49
75
80
85

3900
4800
5600

103
119
130

32 9 M10 40 5,9 4200-110310-000000

Dimensions Donnéestechniques Référence

Coupleouforce
axialetransmissible

Visdeserrage Poids

Taille Couplede
d D B L1 L2 dw* M F serrageMS Nombre Taille Longueur
mm mm mm mm mm mm Nm kN Nm mm kg

Frette d’assemblage RLK 603 K
construction à double disque
en acier inoxydable résistant à la corrosion

Frette d’assemblage desserrée Frette d’assemblage serrée

*Lesdiamètresd’arbredw listésdansletableausontdesexemplessélectionnés.Pourd’autresdiamètresdw,consulterlesinformationstechniquespage31.
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0,05 x L1 L1

30-230-1

125 215 59,4 42 53
85
90
95

5900
7000
8100

136
152
168

32 12 M10 40 8,7 4200-125310-000000

130 215 59,4 42 53
90
95
100

6500
7800
9200

141
163
184

32 12 M10 40 8,4 4200-130310-000000

140 230 65,5 46 58
95
100
105

8100
9300
11000

171
187
209

55 10 M12 45 10,0 4200-140310-000000

165 290 78,0 56 68
115
120
125

17000
19000
21000

292
319
346

135 8 M16 55 21,0 4200-165310-000000

175 300 78,0 56 68
125
130
135

18500
21000
23000

297
319
346

135 8 M16 55 21,0 4200-175310-000000
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Dimensions Donnéestechniques Référence

Coupleouforce
axialetransmissible

Visdeserrage Poids

Taille Couplede
d D B L1 L2 dw* M F serrageMS Nombre Taille Longueur
mm mm mm mm mm mm Nm kN Nm mm kg

Frette d’assemblage RLK 603 K
construction à double disque
en acier inoxydable résistant à la corrosion

Frette d’assemblage desserrée Frette d’assemblage serrée

*Lesdiamètresd’arbredw listésdansletableausontdesexemplessélectionnés.Pourd’autresdiamètresdw,consulterlesinformationstechniquespage31.




