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LBDF 11 2,5 3,9 5,2 36 M 5 8 24 M 5 036900
LBDF 15 4,5 6,7 9,1 36 M 6 8 24 M 5 036901

6,9 10,4 14,0 36 M 6 8 24 M 5 036901
5,9 8,9 12,0 36 M 6 8 24 M 5 036901

LBDF 20 12,7 19,0 25,4 36 M 8 8 24 M 5 036902
11,1 16,7 22,2 36 M 8 8 24 M 5 036902

LBDF 25 19,5 29,2 38,9 43 M 10 10 30 M 6 043900
17,5 26,3 35,0 43 M 10 10 30 M 6 043900

LBDF 30 28,1 42,2 56,3 48 M 12 12 34 M 6 048900
25,0 37,5 50,0 48 M 12 12 34 M 6 048900

LBDF 35 33,6 50,4 67,2 48 M 12 12 34 M 6 048900
30,5 45,7 61,0 48 M 12 12 34 M 6 048900

LBDF 40 38,3 57,4 76,6 48 M 12 12 34 M 6 048900
36,0 53,9 71,9 48 M 12 12 34 M 6 048900

LBDF 45 57,0 85,6 114,1 58 M 16 15 44 M 6 058900
53,0 79,5 105,9 58 M 16 15 44 M 6 058900

LBDF 50 65,2 97,8 130,4 58 M 16 15 44 M 6 058900
59,1 88,6 118,2 58 M 16 15 44 M 6 058900
61,1 101,9 163,0 58 M 16 15 44 M 6 058900
58,1 96,8 154,8 58 M 16 15 44 M 6 058900

LBDF 60 74,9 124,8 199,6 68 M 16 15 54 M 6 068900
70,3 117,1 187,4 68 M 16 15 54 M 6 068900

LBDF 70 88,6 147,7 235,9 68 M 16 15 54 M 6 068900
84,0 140,0 223,7 68 M 16 15 54 M 6 068900

LBDF 80 126,4 210,7 337,1 89,5 M 20 20 72 M 8 089900
122,6 204,3 326,9 89,5 M 20 20 72 M 8 089900

LBDF 90 145,6 242,6 388,2 89,5 M 20 20 72 M 8 089900
137,9 229,8 367,8 89,5 M 20 20 72 M 8 089900

LBDF 100 162,8 271,3 432,9 89,5 M 20 20 72 M 8 089900
155,2 258,6 412,5 89,5 M 20 20 72 M 8 089900
140,1 222,5 443,7 89,5 M 20 20 72 M 8 089900

Zg DIN EN ISO 4762 
(2 x 180°)

Module pour serrage manuel (en option)

Composant module pour serrage manuel
pour l'adaptation de mandrins intérieurs à base de bloc de rondelles

pour 
la taille

Couple de serrage maximum admissible MA
pour les blocs de rondelles de largeur

Réf.


